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WAGETECHNIK

Funktionen & Merkmale

P Besonders flache Konstruktion
(Auffahrhdhe nur 15 mm)

Zwei integrierte Auffahrrampen fur ein
leichtes Uberfahren der Wagecontainer

Wageplattform aus pulverbeschichtetem Stahl
Wégebereich 300 kg / 600 kg

StandardgréBen in
800x800 mm und 1000x1000 mm

Inklusive Transportrollen und -griffe

Vier laserverschweillte Wagezellen aus
vernickeltem Werkzeugstahl, IP 68

Wagezellen mit Kabel geschutzt in der
Plattform verbaut

Hohenverstellbare StellfuBe und eine Libelle
ermdoglichen eine Nivellierung der Plattform

Industriestecker M12, sicher verkleidet

Waagenanzeige ist auch bei geeichten
Wéagesystemen von der Plattform trennbar
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Genauigkeitsklasse I

Alibispeicher zur eichfahigen Speicherung der
Wagedaten

Waagenanzeige MWI-T (eichfahig) und GTW-T
(nicht eichfahig) im Aluminiumgehause

Grundfunktionen: Tarafunktion ber 100% des
Wéagebereichs, Zero, Gross / Net, Handtara

Summierung - Speicher fur die Anzahl der
Wé&gungen und das daraus resultierende
Gesamtgewicht

Kontrollwdgungen durch Einstellen eines Zielge-
wichts und Toleranzwerten zur Sollwertkontrolle

Sehr gut lesbare beleuchtete 60 mm
LCD-GroBanzeige mit 50 mm Ziffernhéhe

Intuitive Bedienung Uber robuste Folientastatur

Numerische Tastatur zur Eingabe von
Hand-Taragewicht oder Sollwerten

Verschiedene Schnittstellen fur den Anschluss
von Drucker, Handscanner oder PC

Frei konfigurierbare Druckformate der Gewichte

+49 (0) 5491.999.689.0

www.bosche.eu




BOSCHE

WAGETECHNIK

Bosche Uberfahrwaagen der Serie RSI W

Die Uberfahrwaagen der Bosche RSI Baureihe sind besonders
robust und platzsparend. Die integrierten Auffahrrampen erleich-
tern das Aufbringen von rollenden Warengttern. Besonders zur
Gewichtsermittlung von kleinen, fahrbaren Containern ist diese
Uberfahrwaage geeignet. Die seitlichen StoBkanten kénnen ein
Herunterfallen der Rollcontainer vermeiden.

Waégetechnik - Eichfahigkeit

Die Durchfahrwaage RSI MW mit der MWI-T ist gemaB den
Anforderungen der internationalen Organisation fir das gesetz-
liche Eichwesen (OIML) eichféhig und entspricht den Richtlinien
der Genauigkeitsklasse lll. Ein Alibi-Speicher ermdglicht eine
eichfahige Speicherung der Gewichtsdaten.

» TECHNISCHE DETAILS

Konstruktion

Die robuste Wagebricke besteht aus pulverbeschichtetem
Stahl-Riffelblech. Fir genaues Wiegen sorgen 4 im Rahmen
verbaute, laserverschweiBte Wégezellen aus vernickeltem
Werkzeugstahl (IP 68).

Stromversorgung und Schnittstellen

Die Bodenwaage wird serienmaBig fur den Netzbetrieb geliefert
(Netzstecker inklusive). Das Wageterminal verfugt Giber eine
serielle RS232 Schnittstelle, welche eine Verbindung zu einem
Drucker, PC oder einer Zweitanzeige ermdglicht.

Optionales Zubehor

Externe GroBanzeige, Drucker, Stativ, Signalleuchte mit
Ampelfunktion, zusatzliche RS232-Schnittstelle, WLAN, Akku

Typ (Nicht Eichfshig) Wigebereich Max. Ablesbarkeit, d Du?::;";:gfe';‘:sz:gg_‘:; .
RSI 0808 GTW-T 300 300 kg 1009 1288 i ;ﬁgomr?nm
RSI 0808 GTW-T 600 600 kg 2009 1288 i ;ﬁgomr?nm
RSI 1010 GTW-T 300 300 kg 1009 1388 i 1388 m
RSI 1010 GTW-T 600 600 kg 2009 1(2)88 i 1388 ::

Typ (Eichféhig)

Waégebereich Max.

RSI 0808 MWI-T 600 m 600 kg

Gesamtabmessungen
Durchfahrbreite und -tiefe

1000 x 1200 mm
800 x 800 mm

Eichwert, e

RSI 1010 MWI-T 600 m 600 kg

1200 x 1400 mm
1000 x 1000 mm

Sehr geringe Auffahrhéhe
von nur 15 mm
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Sicher verkleiderter
Industriestecker M12

Optional mit Drucker

Alternativ mit inte-
grierter Ampel

Geschirmtes Kabel,
Lénge: 5m
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