
Werte der Ausfallzeiten für den 
Wägetransmitter WTB
In der folgenden Tabelle sind die MTBF-Werte für die verschiedenen WTB-Wägetransmitter aufgeführt.

Datum: 19/03/2021

RELAIS [Umschaltung/Tag] 1 10 100 1000

MODELL MTBF[Stunden] MTBF[Stunden] MTBF[Stunden] MTBF[Stunden]

WTB485 637132  557248 247247 37673
WTB 432892 394471 208985 36650
WTB CANOPEN 508201 456054 225087 37116
WTB DEVICENET 508201 456054 225087 37116
WTB CCLINK 151332 146348 110096 31663
WTB PROFI 151332 146348 110096 31663
WTB MODBUS TCP 324621 302525 180001 35644
WTB ETHE TCP 324621 302525 180001 35644
WTB ETHE IPN 104299 101908 82900 28933
WTB PROFINET ION 150562 145629 109688 31629
WTB ETHERCAT 150562 145629 109688 31629
WTB POWERLINK 150562 145629 109688 31629
WTB SERCOS 150562 145629 109688 31629

Anmerkungen:

- 	 MTBF: Mean Time Between Failures  = Mittlerer Zeitabstand zwischen Ausfällen

- 	 Der MTBF-Parameter wird in Stunden angegeben. Für jedes Modell des WTB-Geräts werden vier 		
	 Werte angegeben, die sich auf unterschiedliche Nutzungsgrade des Geräts beziehen, ausgedrückt in 
	 der Anzahl der Schaltvorgänge pro Tag für den einzelnen Relaisausgang

- 	 Die Werte in der Tabelle wurden unter Zugrundelegung einer Umgebungstemperatur von 55°C berechnet
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