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Coilwaage

Vorwort

Vorwort

B

Diese Bedienungsanleitung informiert Sie ausfuhrlich Uber die Coilwaage
SCW.

Die Anleitung weist Sie in die Installation und den Betrieb ein und enthalt
Sicherheitshinweise, die einen gefahrlosen Einsatz gewahrleistet.

Der Hersteller ist immer bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Er behalt sich
das Recht vor, alle Anderungen und Verbesserungen vorzunehmen, die er flr
notig erachtet. Eine Verpflichtung zum nachtraglichen Umbau bereits geliefer-
ter Gerate ist damit jedoch nicht verbunden.

Gefahr

Vor der Nutzung der Coilwaage miissen Sie die Bedienungsanleitung
und die dort enthaltenen Sicherheitsvorschriften gelesen und verstan-
den haben.

Hinweis

Irrtum oder Fehler in der Dokumentation vorbehalten. Bitte weisen Sie Bosche
GmbH & Co. KG gegebenenfalls auf Fehler in der Dokumentation hin. Auch
flr Verbesserungsvorschlage zur Dokumentation sind wir dankbar.

Auf der Titelrlckseite sind die Kontaktdaten des Herstellers angegeben. Wen-
den Sie sich bei Fragen oder auftretenden Problemen bitte umgehend an den
Hersteller.

Hinweis
Halten Sie bei Riickfragen an die Firma Bosche GmbH & Co. KG die Serien-
nummer bereit.

Stand:
10.10.2025
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1 Sicherheit

@\\
AW 4

Dieses Kapitel warnt Sie vor méglichen Gefahren bei der Handhabung lhres
Gerates. Die hier enthaltenen Informationen zur Gefahrenerkennung sollen
Ihnen ein sicheres und sachgemafes Bedienen ermdéglichen.

Lesen und beachten Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung und
besonders dieses Kapitel, bevor Sie das Gerat betreiben.

11 Zu lhrer Sicherheit

1.1.1  Allgemeines

Die Bedienungsanleitung umfasst neben den Sicherheitshinweisen:
* eine allgemeine Produktbeschreibung

* Hinweise zur Installation und Anschluss des Gerates

* die Anleitung zur Bedienung des Gerates

¢ Wartungs- und Pflegeanleitung

* Fehlersuch- und Fehlerbehebungsanleitung

* Technische Daten

Halten Sie diese Bedienungsanleitung sowie weitere Unterlagen fiir lhr
Personal stets in der unmittelbaren Nahe des Gerates griffbereit.

Beachten Sie immer alle darin enthaltenen Informationen, Hinweise,
Anweisungen und Anleitungen! Vermeiden Sie Unfalle durch
Fehlbedienungen! Die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften sind zusatzlich zu
den in den Anleitungen angeflihrten Sicherheitsvorschriften strikt zu befolgen!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise und
machen Sie sich mit den Gefahrenbereichen vertraut.

Das Gerat ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch drohen bei Fehlbedienung
oder Missachtung der Sicherheitsbestimmungen Gefahren:

¢ fiir Leib und Leben von Bedienern, dritten Personen und Tieren, die sich in
der Nahe des Gerates aufhalten,

¢ flir das Gerat selbst und andere Sachwerte des Betreibers,

» fiir den effizienten Betrieb des Gerates.

Stand:
10.10.2025
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1.1.2  Sicherheitssymbole in dieser Anleitung
Die folgenden Symbole finden Sie an allen wichtigen Stellen in dieser

Anleitung. Beachten Sie diese Hinweise genau und verhalten Sie sich in diesen
Fallen besonders vorsichtig.

Gefahr
/A\ Dieser Hinweis signalisiert Verletzungs- und/oder Lebensgefahr, sofern

bestimmte Verhaltensregeln missachtet werden.
Wenn Sie dieses Zeichen in der Bedienungsanleitung sehen, treffen Sie
bitte alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen.

Achtung

& Dieser Hinweis warnt Sie vor materiellen Schaden sowie vor finanziellen und
strafrechtlichen Nachteilen (z. B. Verlust der Gewahrleistungsrechte, Haft-
pflichtfalle usw.).

Hinweis
ﬁ Hier finden Sie wichtige Hinweise und Informationen zum wirkungsvollen,
wirtschaftlichen und umweltgerechten Umgang.

1.2 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Coilwaage SCW dient zur Bestimmung des Gewichtes von aufgewickelten
Materialien (Coils) wie z. B. Stahl- oder Aluminiumrollen.

Jeder daruber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaf. Fur
daraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehoéren auch:

¢ das Beachten aller Hinweise aus der Dokumentation sowie der
mitgelieferten Herstellerhandbicher.

* die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungs- und
Instandhaltungsbedingungen und -intervalle und

¢ das Beachten der technischen Daten.

Halten Sie die einschlagigen UnfallverhGtungsvorschriften sowie die sonstigen,
allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln ein.

Hinweis
ﬁ Verweisen Sie bei Fragen, Bestellungen oder Auftragen immer auf die Serien-

Nr. lhrer Anzeige. Damit erleichtern Sie die Kommunikation mit dem Herstel-
ler und vermeiden Fehler in der Bearbeitung Ihrer Anfrage.

1.3 Sachwidrige Verwendung
* Verwendung in explosionsgefahrdeter Umgebung (ATEX-Zonen).

 Veranderung oder Offnen der Coilwaage.

Stand:
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1.4 Verpflichtungen des Betreibers
Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen am Gerat arbeiten zu lassen, die:

* mit den grundlegenden Vorschriften Gber Sicherheit und Unfallverhitung

vertraut und in den Betrieb des Gerates eingewiesen sind und

¢ die Bedienungsanleitung, das Sicherheitskapitel sowie die Warnhinweise

gelesen und verstanden haben.

1.5 Verpflichtungen des Bedieners

Alle Personen, die mit der Bedienung des Gerates beauftragt sind, verpflichten
sich:

¢ die Sicherheit von anderen Personen stets sicherzustellen,

¢ die Bedienungsanleitung, das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise zu

lesen und

¢ das Gerat nur zu betreiben, wenn sie mit dessen Funktion vertraut sind.

1.6 Gefahrenbeschreibung
1.6.1 Verletzungsgefahr

Bei Pflege- und Wartungsarbeiten ist das Gerat immer auszuschalten.
Keine spitzen Gegenstande in die elektrischen Kontakte einfihren.
Verandern Sie nicht die Kontakte.

Betreiben Sie die Coilwaage nicht weiter, wenn dieses oder die
Anschlussleitungen beschadigt sind oder eine Betriebsstérung aufweist.

1.7 Haftung und Gewahrleistung

Die Firma BOSCHE bietet eine beschrankte Garantie flir Komponenten, die auf
Grund von Beanspruchung oder Materialfehlern mangelhaft geworden sind.
Die Garantie beginnt am Tag der Lieferung. Die Firma BOSCHE behalt sich
das Recht vor, Komponenten zu reparieren oder zu ersetzen. Reparaturen, die
innerhalb der Garantie ausgefiihrt wurden, verlangern den Garantiezeitraum
nicht. Die Gewahrleistung erlischt bei:

falscher / nicht sachgemafRer Anwendung oder falscher Installation.
falschem elektrischen Anschluss.

Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Bedienungsanleitung.
Veranderung oder Offnen des Gerates.

versehentlicher oder mechanischer Beschadigung und Beschadigung durch
Medien, FlUssigkeiten, naturlichem Verschleil? und Abnutzung.

Uberlastung der Coilwaage.

Stand:
10.10.2025
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2 Beschreibung

2.1 Aufbau

Ladebuchse fur
das Aufladekabel

Ansicht X

Stand:
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Pos. Bezeichnung
1 V-formige Wageplattform
2 Gehause
3 StellfiRe (einstellbar)
4 Wageterminal EWI / MWI (Anzeige)
5 Gabelstapler-Transportlaschen
6 Makita Akku 18 V (1 x)

Die Coilwaage ist mit vier hochwertigen DMS-Wagezellen ausgestattet, die im
Gehause (2) integriert sind, sowie einem Wageterminal (4).

Die Coils werden mittig auf der v-formigen Wageplattform (1) positioniert und
gewogen. Die Wageergebnisse kdnnen gespeichert oder weitergegeben
werden.

Stand:

10.10.2025 BOSCHE Wagetechnik Seite 7
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3.1

3.2

3.3

3.4

Transport, Installation, Anschluss

Kontrolle

Uberpriifen Sie bei Erhalt des Gerats die Verpackung, das Gerét selbst und
etwaiges Zubehor auf sichtbare Schaden.

Verpackung und Entsorgung

o

Bewahren Sie alle Teile der Originalverpackung fir einen eventuell
notwendigen Ruicktransport auf.

Hinweis

Fir den Rucktransport bitte nur die Originalverpackung verwenden.

Vor dem Transport alle angeschlossenen Kabel und lose/bewegliche Teile
vom Gerat trennen/fixieren. Teile gegen Verrutschen/Beschadigung sichern.

Die Entsorgung von Verpackung und Gerat ist vom Betreiber nach gultigen
nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzufiihren. Ein
defekter Akku ist gemaf’ den nationalen und drtlichen Vorschriften flr
Umweltschutz und Rohstoffriickgewinnung gesondert zu entsorgen.

Dieses Produkt ist nicht als normaler Abfall zu behandeln. Bitte entsorgen Sie
es uber lhren Altgerateentsorger.

RegelmaBige Prifungen

Die Coilwaage ist vor jedem Einsatz vom Anwender auf augenscheinliche
Mangel zu Uberprifen.

Priifmittelliberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung missen die messtechnischen Eigenschaf-
ten der Feinwaage eines eventuell vorhandenen Priifgewichtes in regelmafi-
gen Abstanden Uberprift werden.

Der Benutzer muss ein geeignetes Intervall sowie den Umfang der Prifung
festlegen. Hierbei sollten die Haufigkeit der Nutzung und die Sensibilitat der
Anwendung bericksichtigt werden. Ein zweijahriger Prifrhythmus ist in den
meisten Fallen angemessen.

Seite 8
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3.5 Inbetriebnahme

Das Gerat sauber halten und keiner Umgebung aussetzen, die Einfluss auf die
Anzeigegenauigkeit haben kann.

Vor Zugluft schitzen! Vor Hitze, Sonne und Vor Kippen und
Frost schitzen! Vibration schiitzen!
'
Instabile Spannungs- Feuchtigkeit meiden!

quellen meiden!

Hinweis
ﬁ Am Aufstellort muss eine 230 V AC Spannungsversorgung vorhanden sein
(falls kein Betrieb mit Akkus vorgesehen ist).

3.51 Hinweise zur Austellung der Waage:
* Prifen Sie ob ein tragfester ebener Untergrund vorhanden ist.

e Zur Stabilisierung der Anzeige ist eine kurze Anwarmzeit (ca. 15
Minuten) zweckmaRig.

 Uberschreiten Sie nicht die Maximallast der Waage.

Stand: . . .
10.10.2025 BOSCHE Wagetechnik Seite 9
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4 Betrieb

Hinweis
ﬂ Bitte beachten Sie auch die separate mitgelieferte Bedienungsanleitung des
Wageterminals.

BOSCHE

» Dricken Sie zwei Sekunden die Taste (1) ,ON/OFF*.
- Die Anzeige wird eingeschaltet.
- Die Softwareversion wird angezeigt.

- Danach erfolgt ein Displayselbsttest, die Waage stellt sich nach dem
Displayselbsttest automatisch auf ,0.0%

- Die Coilwaage ist betriebsbereit.

Driicken Sie die Null-Taste (2), falls die Waage kleine Betrage anzeigt.
- Die Wagung beginnt bei Null.
+ Positionieren Sie das Coil mittig auf die v-férmige Wageplattform.

+ Warten Sie bis im Display die Stabilitaitsanzeige I . erscheint.

Entfernen Sie das Coil von der Waage.

- Die Waage zeigt ,0.00“ an.

* Positionieren Sie das nachste Gewicht auf die Coilwaage.
Ausschalten

» Drlicken Sie zwei Sekunden lang die Taste (1) ,ON/OFF*.
- Im Display erscheint kurz ,,oFF*.

- Die Anzeige wird ausgeschaltet.

Stand:
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5 Fehlersuche

5.1 Im Stérungsfall

Bei Auftreten einer Storung im Programmablauf sollten Sie die Waage kurz
ausschalten und nach kurzer Wartezeit wieder ein. Der Wagevorgang muss
dann wieder von vorne begonnen werden.

5.2 Fehlermeldungen der Waage

Hinweis
“ Siehe separate mitgelieferte Bedienungsanleitung des Wageterminals

(Kap.7).
Fehlermeldung Beschreibung Mogliche Ursache

keine Anzeige Stromversorgung unterbro-
chen.

Anzeige andert sich fort- |- Luftzug oder groRer Tem-

laufend. peraturunterschied zwi-
schen Waage und Gewicht.
- Vibrationen des Tisches/
Bodens.

Das Wageergebnis ist - Anzeige steht nicht auf

offensichtlich falsch. Null.
-- Die Waage steht nicht
eben.

--OL-- Uberlast (Overload) Der maximal eingestellte
Wagebereich wird tber-
schritten.

ErrScL Nach dem Einschalten Die Waage ist nicht ange-

und dem Displayselbsttest |schlossen.
wird keine Digitalisie-

rungseinheit erkannt. Die

Waage schaltet nicht in

den Wagemodus.

Sollten andere Stérungen oder Fehlermeldungen auftreten, schalten Sie die
Waage bitte aus und nach kurzer Wartezeit wieder ein.

Sollten erneut Fehlermeldungen auftreten, wenden Sie sich bitte an den
Bosche Kundendienst.

5.3 Kontakt zum Kundendienst
Bosche GmbH & Co. KG

Reselager Rieden 3
49401 Damme

Fon +49 5491 999 689 0
Fax +49 5491 999 689 9
E-Mail info@bosche.eu

Stand: . . .
10.10.2025 BOSCHE Wagetechnik Seite 11
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54 Angaben fir den Kontakt zum Kundendienst

Betreiber Angaben
Name lhrer Firma
Name einer Kontaktperson

Kontaktdaten
Telefon
Fax
E-Mail
Produkt Angaben
Modellname
Seriennummer

Typenschlissel
Datum des Erwerbs
Name und Sitz des Lieferanten

Hinweis
ﬂ Fullen Sie die oben gezeigten Tabellen bei Erhalt der Anzeige aus, damit Sie
jederzeit problemlos darauf zurtckgreifen kénnen.

Angaben zum Problem:

Beispiele fur notwendige Angaben, die eine Fehlersuche unterstitzen:
¢ Hat die Anzeige seit der Lieferung funktioniert?

» Hatte die Anzeige Kontakt zu Wasser?

¢ Gab es eine Beschadigung durch Feuer?

* Ist vor / wahrend der Stérung ein Gewitter aufgetreten?

Hinweis
ﬁ Bitte beziehen Sie die gesamte Vorgeschichte der Anzeige ein.

Seite 12 BOSCHE Wagetechnik oo
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6 Technische Daten

6.1 Abmalfe

1000 | 798

300

Stand:

10.10.2025 BOSCHE Wagetechnik Seite 13
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6.2 Technische Daten

Merkmal Wert / Einheit
Typ Coilwaage SCW
Gehause Stahl pulverbeschichtet
Abmessungen (B xH x T) 1000 x 300 x 798 mm
Wageplattform Stahl lackiert, Auflageflachen aus
PU 500
Nennlast Waage 15t/30t/40t
Elektrische Versorgung 100-240 V/ 50-60 Hz, max. 16 A
Akkuspannung (intern erzeugt) Makita Akku 18 V (optional)
Betriebstemperatur +10°C bis +40°C
relative Luftfeuchtigkeit max. 85%, nicht kondensierend
Schutzart IP 65
6.3 Lieferumfang
Komponente Hinweis
Coilwaage
Bedienungsanleitung Papier
Bedienungsanleitung Download verfugbar auf bosche.eu

Wageterminal EWI

Netzteil / Makita Akku und Ladege-
rat (optional)

Seite 14 BOSCHE Wagetechnik 10 10S tzaonzdfi



Coilwaage SCW

Konformitatserklarung | 7

7 Konformitatserklarung

BOSCHE

WAGETECHNIK

Bosche GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3

D-49401 Damme

Telefon: 05491 /999689 -0
Telefax: 05491/999 689 -9
E-Mail: info@bosche.eu
Internet: www.bosche.eu

EU-Konformitétserklarung

Declaration of conformity « Déclaration de conformité
Conformiteitsverklaring * Declaracion de conformidad

Typ / Modell
Type /Model «Modele
Model « Tipo / Modelo

SCwW

fur nicht selbsttatige, ungeeichte Waagen

for non-automatic, non-verified scales

pour balances non automatiques et non étalonnées
voor niet-automatische, niet-gekalibreerde weegschalen
para basculas no automaticas y sin calibrar

Seriennummer siehe Typenschild.

identificacion.

For the serial number, see the nameplate.« Pour le numéro de série, voir la plaque signalétique.
Voor het serienummer, zie het typeplaatje. « Para el nimero de serie, consulte la placa de

Hersteller
Manufacturer ¢ Fabricant
Fabrikant * Fabrikante

Bosche GmbH & Co. KG

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung tragt der Hersteller.
The sole responsibility for the issue carries the manufacturer. « La seule responsibilité de I'exposition
porte le fabricant. « De verantwoordelijkheid voor de uitgifte draagt de fabrikant. * El Gnico responsable

de la publicacién lleva el fabricante.

Der oben genannte Gegenstand der Erklarung erfiillt die einschlagigen Harmonisierungs-

rechtsvorschriften der Union:

The above-mentioned object of the declaration complies with the relevant harmonization legislation of
the Union « L'objet de la déclaration susmentionné est conforme a la législation d'harmonisation
pertinente de I'Union « Het bovengenoemde voorwerp van de verklaring voldoet aan de relevante

harmonisatiewetgeving van de Unie

« El objeto de la declaracién mencionado anteriormente cumple

con la legislacion de armonizacion pertinente de la Union

Low voltage Directive

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie EN 61010-1:2020

fur / for / pour / voor / para 230/115 VAC

2014/30/EU EMV-Richtlinie
EMC Directive

EN 55032:2022

EN 61000-6-2:2019
EN 61000-6-4:2020
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2021
EN 61000-4-4:2013
EN 61000-4-5:2019
EN 61000-4-6:2025

2011/65/EU RoHS

EN IEC 63000:2019

Unterzeichnet fiir und im Namen von Bosche: . 77
//
{

Damme, 14.10.2025

Dipl. Ing. Jarmila Bosche, PhD.
Geschéftsfiihrer « Managing Director
Directeur général ¢ Directeur ¢ Director general

Stand:
10.10.2025
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