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 u Kontrollwägen mit Toleranzbereich  
(Checkweighing)

 u Genauigkeitsklasse III und IIII
 u Max. 10.000e oder Mehrbereich 3x3000e in 

geeichter CE-M Version für den eichpflichtigen 
Verkehr

 u Hohe interne Teilung 1.000.000
 u Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum
 u Dreigeteiltes, beleuchtetes Display - Gewicht 

(eichfähig) / oberer Grenzwert / unterer Grenzwert
 u Zwei Gehäusevarianten -  

Aluminium und Edelstahl mit der IP 65
 u Intuitive, benutzerfreundliche Bedienung
 u Montagemöglichkeit als Stativ- oder Tischgerät 
 u Einstellbare, automatische Abschaltung  

und Hintergrundbeleuchtung
 u Echtzeituhr: Zeit und Datum - batteriegepuffert
 u Einfache Kalibrierung und Konfiguration über  

die Tastatur

 u Brutto- / Nettowiegung
 u Grundfunktionen: Tara, Zero, Groß/ Net
 u Tarafunktionen - Tara per Knopfdruck oder per 

Taravoreingabe über die Tastatur
 u Summieren von Gewichten und Stückzahlen
 u Akustisches Signal bei Erreichen oder Über-

schreiten eines Sollgewichts
 u Summierung / Addition von Gewichten - Addier-

speicher von bis zu 9.999 Wiegungen mit 
fortlaufender Nummerierung

 u Kontrollwägung - Einstellung eines Zielgewichts 
und von Toleranzwerten zur Sollwertkontrolle. 
Möglich ist auch Sortieren mit Hilfe einer Ampel

 u Standardmäßig wird die Anzeige über ein 
Steckernetzteil mit Strom versorgt.  
Ein interner Akku ist optional erhältlich

 u Optional: RS232 Schnittstelle zum 
Anschluss von PC und Drucker

 u Optional: Ethernet / WLAN / Bluetooth

Alugehäuse

Edelstahlgehäuse

MSI-N

MSI-T
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FernanzeigenDrucker Computer / Software

 u TECHNISCHE DETAILS

Optional: RS232/Ethernet/WLAN

 u Edelstahlgehäuse MSI-N u Aluminiumgehäuse MSI-T

Barcodescanner

Die MSI is eine robuste Waagenanzeige für komfortables 
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing). Das dreigeteilte 
Display ermöglicht es dem Bediener, alle wichtigen Daten auf 
einen Blick zu erfassen: Die eingestellten Grenzwerte (Hi / Lo) 
und das aktuelle Gewicht. Mit Hilfe der Checkweighing-Funktion 
können die Grenzwerte für Unter- und Übergewicht über die 
numerische Tastatur einfach ausgewählt und so der Toleranzbe-
reich bestimmt werden. Damit kann das Wägegut genau inner-
halb der eingestellten Toleranzbereiche abgewogen werden. 

Das 60 mm große Display ist auch aus größerer Entfernung 
sehr gut lesbar. Die optionale Ampel (Übergewicht => rot, zu-
lässiges Gewicht => grün, Untergewicht => Gelb) unterstützt 
optisch das Portionieren, Dosieren und Sortieren. 

Zubehör
Auf Wunsch liefern wir das Gerät fertig kalibriert und verkabelt 
mit unseren Wägezellen oder Plattformen. Sie erhalten somit 
eine sofort einsatzfähige Waage.

MSIDreigeteiltes 
Display mit Hinter-

grundbeleuchtung
Einstellbar 

Aktive Waage 
(Das Wägeterminal 

kann 2 Waagen  
verwalten)

Bedienfelder 
für die verschiedenen 
Funktionen der Waa-

genanzeige MSI

Stückzählfunktion
mit Autooptimierung

Aktiver Wägebereich
W2 oder W3 bei Mehrbe-
reichswaagen

Datum / Uhrzeit

Numerische 
Tasten 
zur Eingabe von 
Gewichten, 
Stückzahlen usw.

Optionale Kontrollampel


