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	u Für komplexe Wägeanwendungen
	u Genauigkeitsklasse III und IIII
	u Max. 10.000e oder Mehrbereich 3x3000e  

in geeichter CE-M Version für den eichpflichti-
gen Verkehr

	u Hohe interne Teilung 1.000.000
	u Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum
	u Große, beleuchtete 60 mm LCD-Anzeige 

Langlebige Druckpunkttastatur mit Zehnerblock
	u Zwei Gehäusevarianten - Aluminium und Edel-

stahl mit der IP 65
	u Sehr einfache, benutzerfreundliche Bedienung
	u Montagemöglichkeit als Stativ- oder Tischgerät 
	u Einstellbare, automatische Abschaltung  

und Hintergrundbeleuchtung
	u Echtzeituhr: Zeit und Datum - batteriegepuffert
	u Einfache Kalibrierung und Konfiguration über  

Tastatur

	u Brutto- / Nettowiegung
	u Grundfunktionen: Tara, Zero, Groß/ Net
	u Tarafunktionen - Tara per Einwägung oder per 

Taravoreingabe über die Tastatur
	u Tierwägefunktion - Spezialprogramm für das 

Wiegen von lebenden Tieren
	u Summierung / Addition von Gewichten - Addier-

speicher von bis zu 9.999 Wiegungen mit 
fortlaufender Nummerierung

	u Prozentwägung 
	u Kontrollwägung - Einstellung von Zielgewichten 

und Toleranzwerten für Sollwertkontrolle. Mög-
lich ist auch ein Sortieren durch Ampelfunktion

	u Standardmäßig wird die Anzeige über ein 
Steckernetzteil mit Strom versorgt.  
Ein interner Akku ist optional erhältlich

	u Optional: RS232 Schnittstelle zum 
Anschluss von PC und Drucker

	u Optional: Ethernet / WLAN / Bluetooth

Alugehäuse

Edelstahlgehäuse

MWI-T

MWI-N
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Waagenanzeige MWI
Die MWI ist eine leistungsfähige Multifunktionswaagenanzeige, 
welche für komplexe Wägeapplikationen geeignet ist.Kombiniert 
mit den richtigen Wägezellen kann dieser leistungsstarke Wäge-
terminal einen enorm breiten Wägebereich abdecken. Die hohe 
Flexibilität ermöglicht es uns mit einem Gerät auf nahezu alle 
Kundenwünsche zu reagieren.
Das 60 mm große Display mit 6 kontraststarken Ziffern und 
Statussymbolen ist auch aus größerer Entfernung sehr gut 
lesbar. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen sorgt eine einstell-

bare LED-Hinterbeleuchtung für gute Ablesbarkeit. Die optio-
nale Ampel (Übergewicht => rot, zulässiges Gewicht => grün, 
Untergewicht => Gelb) unterstützt optisch das Portionieren, 
Dosieren und Sortieren.

Zubehör
Auf Wunsch liefern wir das Gerät fertig kalibriert und verkabelt 
mit unseren Wägezellen oder Plattformen. Sie erhalten somit 
eine sofort einsatzfähige Waage.

FernanzeigenDrucker Computer / Software

	u TECHNISCHE DETAILS

Optional: RS232/Ethernet/WLAN

	u Edelstahlgehäuse MWI-N	u Aluminiumgehäuse MWI-T
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Optionale Kontrollampel


