BOSCHE

WAGETECHNIK

Kraftmessbolzen/Load Pin L-744 -34S

ROFA AG, Teil-Nr. 5160342
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Rated Load Nennlast (E ) t
Sensitivity Nennkennwert (C ) / Kennwerttoleranz mV/V
Total error Fehleranteil %F.S / % von Emax
Creep (30min) %F.S / % von Emax
Zero balance Nullabgleich %F.S / % von Emax

Input resistance
Output resistance
Insulation reistance
Operating Temp Range (B, )
Safe load limit

Lateral load limit
Recommend excitation
Maximum excitation
Protection Class
Cable

Alloyed Steel

Eingangswiderstand (RLC) bei Referenztemperatur
Ausgangswiderstand (RO) bei Referenztemperatur

Isolationswiderstand
Gebrauchstemperaturbereich

Grenzlast (EL)

Bruchlast (Ed)

Empfohlene Speisespannung (Uref)
Maximal zuldssige Speisespannung (BU)
Schutzart (nach DIN 40.050/EN 60529)
Kabellange/Durchmesser

Legierter Stahl
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Electrical connection
4-wire-cable

+EXC = Red

+Signal = Green

-EXC = Black

- Signal = White

Elektrischer Anschluss
4 -Leiter - Kabel

+EXC =Rot

+ Signal = Griin

-EXC  =Schwarz

- Signal = WeiB
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