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 u Montagesatz für den Bau einer Waage

 u Sehr einfache Montage

 u Wägesensoren laserverschweißt, hermetisch verdichtet in Schutzklasse IP68

 u Besonders robuste Wägezellen aus legiertem Stahl oder Edelstahl

 u Wägezellen mit gummigedämpften Füßen

 u Nennlast von 500 kg bis 10.000 kg pro Sensor

 u Höhenverstellbare Lastfüße mit Kugelkopf-Krafteinleitung

 u Anzeige nach Wahl für diverse Wägeanwendungen

 u System wird fertig kalibriert geliefert und ist sofort einsatzbereit

 u  Als Selbstbausatz geeignet für:

 ·  mittlere und größere Plattformwaagen 
 ·  Tierwaagen 
 ·  Mobile Waagen 
 ·  Behälterwaagen, Tankwaagen und Silowaagen 
 ·  BIG-BAG Waagen 
 ·  Wiegende Mischbehälter 
 ·  uvm.
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Waagenbausatz BKSB
Bosche Waagenbausatz der Serie BKSB
Waagenbausätze mit einer passenden Anzeige stellen 
ein komplettes Wiegekomponentensystem für verschie-
dene Anwendungen dar. 

Das System besteht aus vier Wägezellen mit Distanz-
platten, vier Lastfüßen, 5 m Datenkabel und Verteilerbox. 
Dazu bieten die wählbaren Anzeigen eine passende 
Lösung für jeden Anwendungsfall. Somit sind alle Kom-
ponenten, die zum Eigenbau einer elektronischen Waage 
benötigt werden, in einem Paket enthalten. 

Das Wägesystem ist besonders zum Einbau unter belie-
bigen Plattformen und Behältern geeignet. Die Wägezel-
len empfehlen wir bei der Montage samt Verkabelung im 
Rahmen zu verbauen, wodurch sie vor Verschmutzung 
und Nagern geschützt sind. 

Wägetechnik
Das Anzeigegerät kann je nach Kundenwunsch und  
Anforderungen gewählt werden.

Für präzises Wiegen sorgen hochwertige DMS - Wäge-
zellen mit der Schutzklasse IP 68 aus Werkzeug- oder 
Edelstahl. Die Wägezellen sind bis 3000D nach OIML, 
R60 eichfähig und liefern auch im Langzeiteinsatz in 
rauer Industrieumgebung äußerst präzise und reprodu-
zierbare Messergebnisse.

Dazu wird eine leichtverständliche Anleitung und ausrei-
chend Anschlusskabel geliefert.

Das System wird fertig kalibriert geliefert und ist sofort 
einsatzfähig. 

Waagenanzeige CSS 
Ideal für Silowaagen

Waagenanzeige MWI 
für komplexe Wägeanwendungen

Wägecontroller CSW 
für Behälterwaagen

Kombinierbare Anzeigen

Last L L1 L2 L3 L4 H/B H1 D1 D2 D3
0,5 - 2 t 130 12,7 76,2 25,4 53,5 31,8 20 Ø 13,5 M12 Ø 13
3 - 5 t 171,5 19 95,3 38,1 72,5 38,1 26 Ø 20 M18 x 1,5 Ø 20
10 t 225,5 25,3 124 50,8 102 50,8 25,4 Ø 27 M24 x 2 Ø 27

Das System besteht aus:

 u 4 Wägezellen mit Distanzplatten
 u 4 Lastfüßen
 u Kabelbox und Datenkabel
 u Kalibrierte Waagenanzeige 

(optional)


