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 u Kombinierte Volumen- und Gewichtserfassung in einem Durchgang
 u Das stabile Messtor lässt sich mühelos über die wartungsfreie Führung bewegen
 u Robuster Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
 u 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas mit einer 2 mm kratzfesten  

Optical HC Plexiglasscheibe für hohe Stoss- und Schlagfestigkeit
 u Maximallast bis 50 kg (zippcube S bis 20 kg)
 u Hochwertiges Lichtgitter zur berührungslosen Dimensionserfassung
 u Zuverlässiges Wägen durch vier Präzisionswägezellen
 u Auflösung Größenmessung 2 mm / Längenmessung 1 mm
 u Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Messtechnik
 u In drei verschiedenen Größen erhältlich
 u Intuitive Software mit Visualisierung und Volumenbestimmung der Objekte
 u Exportmöglichkeiten in CSV-Datei oder SQL Datenbank
 u Einfache Integration in Warenwirtschafts- und Versandsysteme 
 u Windows 10 Industrie-PC mit Touchscreen, USB, Ethernet, WLAN 

und Bluetooth (für Messschieber, Scanner etc.)
 u Optional: Mobiler Tisch und Wechselakkusystem (Laufzeit bis zu 10 Stunden)

zippcube S

zippcube M

zippcube L



Im Versandhandel werden exakte Artikelstammdaten für die 
Lagerverwaltung und Kommissionierung benötigt. Um diese zu 
erhalten, ist die genaue Ermittlung von Abmessungen (Länge, 
Breite, Höhe) sowie das Gewicht der Artikel notwendig. Nur so 
ist eine exakte Frachtberechnung, die Bestimmung des tatsäch-
lich benötigtem Transport- oder Lagerraumes und des richtigen 
Packmittels möglich.

Konstruktion und Software
Die BOSCHE Volumenwaage „zippcube“ besitzt vier laserver-
schweißte Wägezellen die ein zuverlässiges Wägen gewähr-
leisten. Ein stabiler und flacher Waagenrahmen ermöglicht ein 
leichtes aufbringen der zu vermessenden Objekte. Dabei wurde 
besonders darauf geachtet, die gesamte Wägetechnik mög-
lichst Wartung- und verschleißfrei zu halten. 

Die halbautomatische Erfassung der Daten erfolgt sekunden-
schnell. Zwei hochpräzise Lichtgitterpaare tasten die zu ver-
messenden Gegenstände (egal welche Form) ab und sorgen 
für die berührungslose Dimensionserfassung. Die mitgelieferte, 
intuitiv zu bedienende und konfigurierbare Software bietet dabei 
alle Daten übersichtlich auf einen Blick. Die Werte können an-
schließend problemlos in bestehende Warenwirtschafts- und 
Versandsysteme übernommen werden.

Erweiterungen
Optional können Sie das System durch einige sinnvolle Fea-
tures weiter ausbauen. So kann z.B. eine Kamera das jeweilige 
Produktfoto zu den Stammdaten aufnehmen, ein Handscanner 
ermöglicht das Einscannen von Barcodes oder ein Transportwa-
gen in Kombination mit einer autarken Stromversorgung macht 
aus der Bosche Volumenwaage einen mobilen Arbeitsplatz.

BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3

49401 Damme

Optional: Die zwei 
integrierten – im laufenden 
Betrieb auswechselbaren 
– Akkus ermöglichen den 
mobilen Einsatz der Waage.

Die Software visualisiert Ge-
wichts- und Dimensionsdaten 
direkt auf mitgeliefertem oder 
eigenem Windowsrechner.

Das Messtor lässt sich leicht und 
schnell über die zu vermessenden 
Objekte bewegen.

Berührungslose Volumen- und 
Gewichtserfassung von Packstücken

Leicht zugängliche USB 
Anschlüsse an der Außenseite 
des Gehäuses.



Für jeden Einsatzbereich die richtige Größe
Ist es besonders wichtig auf kleinstem Raum agieren zu können oder sollen auch überdimensio-
nale Packstücke und Gegenstände erfasst werden? Wählen Sie aus drei verschiedenen Varian-
ten den passenden zippcube für Ihren konkreten Anwendungsfall aus. 
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zippcube S
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 u TECHNISCHE DETAILS

Typ zippcube L zippcube M zippcube S

Geräteabmessungen (L x B x H) 1565 x 1105 x 885 mm 1200 x 895 x 741 mm 745 x 654 x 593 mm

Maximale Messobjektgröße (L x B x H) 1230 x 850 x 640 mm 840 x 640 x 500 mm 450 x 400 x 350 mm

Minimale Messobjektgröße (L x B x H) 10 x 10 x 5 mm

Mindestgewicht      50 g

Maximalgewicht 50 kg 50 kg 20 kg

Auflösung Grössenmessung 2 mm (Längenmessung 1 mm)

Auflösung Gewichtsmessung 20 g (mit Referenzwaage 1 g) 10 g (mit Referenzwaage 1 g) 1 g

1629,5 1265,5
812


