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uu Material: Edelstahl oder legierter Stahl
uu Nennlast: 5 kg - 500 kg
uu Integrierte Abhebesicherung
uu Besonders robust für den harten Dauereinsatz im industriellen Bereich
uu Einfache Montage
uu Geringe Konstruktionshöhe

uu Bandwaagen
uu Plattformwaagen
uu Silowaagen
uu kleinere Behälter- und Tankwaagen
uu Dosier- und Absackwaagen
uu Hängebahnwaagen
uu Verwägung kleinerer Tanks und Bodenwaagen
uu Verpackungsmaschinen in der Prozessindustrie

Anwendungsbereich:
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Wägemodul B10-MA
Das B10-MA Wägezellen-Einbaumodul / Wägezellen-Zu-
behör wurde speziell für Biegestabwägezellen B10N und 
B10 S entwickelt. Das Kugel-Pfannen-System gewähr-
leistet eine optimale Lasteinleitung. Mit der integrierten 

Abhebesicherung ist die Grund- und Bodenplatte mecha-
nisch fest miteinander verbunden. Das Wägemodul ist aus 
nicht rostendem oder legiertem Stahl gefertigt. 

uu TECHNISCHE ZEICHNUNG

Lastecke für Biegestabwägezellen

uu LIEFERUMFANG

uu 1 x Wägezelle
uu 1 x Grundplatte mit Überlasschraube
uu 1 x Kugel-Pfanne-System
uu 1 x Kopfplatte mit 2 Senkschrauben
uu 2 x M8 (bei 500 kg M10) Schrauben


