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 u Eichfähige, Palettenwaage für Wiegen - Befüllen - Etikettieren von  
Fasspaletten und IBC Behältern

 u Eichfähige Ausführung gemäß Genauigkeitsklasse III

 u Wägerahmen aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl

 u Besonders flache Konstruktion: Seitenhöhe 75 mm

 u Wägebereich 600 / 1.500 kg / 3.000 kg

 u U-Form Rahmen für das Wiegen von IBC-Containern, Chemiepaletten CP1,  
CP2 und Europaletten

 u Vier laserverschweißte Wägezellen, IP68

 u Waagenanzeige MWI im Kunststoff- oder Edelstahlgehäuse 

 u Geringes Eigengewicht ermöglicht einen schnellen Standortwechsel

 u Robuster M12 Industriestecker geschützt verbaut

 u Optional: Transportrollen
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IBC-Waage Palettenwaage
Leicht zu bedienen und mobil
Intermediate Bulk Container (IBC) werden für Transport und 
Lagerung flüssiger und rieselfähiger Stoffe in Chemischer- , 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt. Für das Wiegen 
dieser Container (800l, 1000l) sowie von CP1 und CP2 Paletten 
haben wir eine Palettenwaage mit extrabreiten Schenkel des 
U-Rahmen entworfen. Die Abmessungen sind so gewählt wor-
den, dass die Container, Chemie- und Europaletten exakt abge-
setzt und gewogen werden können. Um Paletten auf der Waage 
verwiegen zu können ist es nicht nötig den Hubwagen oder die 
Staplerzinken aus der Palette zu entnehmen. Einfach den Stapel-
gutuntersatz absenken und auf die U-Struktur absetzen. 

Die Kombination der Wägeplattform mit der hochwertigen 
und – auch für ungeübte Personen – intuititiv zu bedienenden 

Multifunktionsanzeige MWI ist für komplexe Wägeanwendungen 
im eichfähigen und nicht eichfähigen Bereich vorgesehen. Über 
die numerische Tastatur ist eine Eingabe von Taragewicht oder 
Grenzwerten bei Kontrollwiegungen möglich. Durch die leichte 
Bauweise sind die Palettenwaagen auch für den mobilen Ein-
satz geeignet.

Stromversorgung und Schnittstellen
Die Palettenwaage wird serienmäßig für den Netzbetrieb gelie-
fert (Netzstecker inklusive). Der optional erhältliche, wiederauf-
ladbare Akku ermöglicht ein stromunabhängiges Wiegen. 
Die serielle RS-232 Datenschnittstelle erlaubt einen bidirektio-
nalen Datentransport der Gewichtsdaten an PC, Drucker oder 
Zweitanzeige. Übertragungskabel, externe Zweitanzeige oder 
Drucker sind als Zubehör verfügbar.

Die U-Form der Palettenwaage ermöglicht ein bequemes Auflegen der Palette. Einfach mit dem Hubwaagen zwischen die beiden 
Holme fahren und ablegen.

T E C H N I S C H E  D E T A I L S

600

1000

Euro und CP2 800 x 1200

CP1 1000 x 1200

Die Wägebrücke der Palettenwaage ist mit vier 
hochwertigen Wägezellen ausgestattet. 


