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 u Mobiles Wägesystem zum Wiegen von Schwerteilen an verschiedenen Standorten

 u Verfügbare Nennlasten 2, 5, 10, 20 oder 40 t pro  Wägemodul

 u Li-Ionen Akku mit bis zu 36 Stunden im Dauerbetrieb, 20 Stunden mit Backlight,  
bei Bluetooth oder WLAN 6 Stunden

 u Die Maschinenwaagen können optional auch mit Batterien (4 x 1,5 V AA Mignon- 
Zellen) oder Makita-Akkus betrieben werden

 u Hochwertige Wägezelle mit Lastknopf für eine optimale Lasteinleitung

 u Beleuchtete 30 mm LCD-Großanzeige mit 5 Ziffern 

 u Einfache, benutzerfreundliche Bedienung

 u Geringes Eigengewicht: ab 6,3 kg pro Wägemodul

 u Interner Speicher mit USB-Anschluss - Alle erfassten Gewichte können mit Angabe 
von Uhrzeit und Datum im Gerät gespeichert werden und anschließend bequem über 
einen USB-Stick auf dem PC transferiert und ausgewertet werden

 u Inkl. robustem Transportkoffer mit zwei Schnappverschlüssen und einem Tragegriff

 u Vermietung möglich
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Mobile Lastecke LSW
Die Lastecke LSW ist ein mobiles Wägesystem zum Wiegen 
von Schwerteilen wie Maschinen und Containern an verschie-
denen Standorten. Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist die 
Prüfung von Druckkraft an Pressen. Die mobilen Lastecken 
können auch einzeln für Kraftmessungen eingesetzt werden. 
Verschiedene Module stehen bis zu 40 t zur Verfügung.
Konstruktion
Die Lastecke ist mit einer hochwertigen DMS-Wägezelle,  
Messelektronik, einem Display, Li-Ionen-Akku und Bedientasten 
ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium. 
Für präzises Wiegen und eine optimale Lasteinleitung sorgt 
eine hochwertige Wägezelle mit Lastknopf. Optional kann die 
Lastecke mit einem Funkmodul ausgestattet werden. Die Bedie-
nung erfolgt über eine feuchtigkeitsgeschützte  

Tastatur mit 4 Funktionstasten. Das 30 mm große Display mit 
5 kontraststarken Ziffern ist auch aus größerer Entfernung sehr 
gut lesbar. 
Schnittstellen und Stromversorgung
Über einen internen Speicher lassen sich alle erfassten Ge-
wichte mit Angabe von Datum und Uhrzeit im Gerät speichern. 
Anschließend können diese Werte bequem per USB-Anschluss 
(Master/Slave) als CSV Datei auf einem USB-Stick gespeichert 
und mit Hilfe von MS-Excel auf einem PC ausgewertet werden. 
Dieses Werkzeug ist eine hervorragende Kontrollmöglichkeit 
und verschafft Übersicht.
Die Lastecken werden serienmäßig mit einem Li-Ionen  
Akku ausgeliefert. Für Bluetooth oder WLAN ist die Option 
Makita-Akku zu empfehlen.

2 - 10 t 20 - 40 t

USB-Schnittstelle Optional  Akkubetrieb (Makita)


