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	u Hohe Wägegenauigkeit
	u Wägebereich 6 kg / 15 kg / 30 kg
	u Plattform aus Edelstahl 300 x 225 mm
	u Stromsparendes, 6-stelliges 25 mm LCD-Display mit  

einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
	u Wiegen mit einstellbarem Toleranzbereich (+/-)
	u Robust und überlastsicher durch Überlastwarnung
	u Einstellbare automatische Abschaltung
	u Arbeitsschutzhaube serienmäßig
	u Optional DKD Kalibrierschein
	u Optional mit Akku
	u Akustisches Signal bei Erreichen oder Überschreiten eines Sollgewichts
	u Prozentbestimmung, Vergleichs- und Differenzwiegen
	u Abziehbares Tara durch Einwiegen
	u Druckpunkttasten mit akustischer Rückmeldung
	u Summierender Messwertspeicher (automatisch oder manuell)
	u Externe Auflösung mit 60.000 Teilen (interne Auflösung 600.000 Teile)
	u Stabilitäts- und Nullpunktüberwachung
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Tischwaage WS
Konstruktion
Die abnehmbare Edelstahlplattform (225 x 300 mm) der 
Tischwaage und das robuste Kunststoffgehäuse mit der wasser-
dichten Folientastatur garantieren einen hochgradigen Schutz 
in industrieller Umgebung. Eine austauschbare Schutzhaube 
gegen Staub oder andere Rückstände schützt vor Beschädi- 
gungen der Displayanzeige und der Tasten. Durch die vier 
höhenverstellbaren Füße und mit Hilfe der eingebauten Justier-
libelle lässt sich die Tischwaage problemlos an wechselnden 
Standorten aufstellen.
Display und Tastatur
Ein helles, stromsparendes, 6-stelliges LCD-Display mit 14 mm 
Ziffernhöhe sorgt für gute Ablesbarkeit der Wägedaten. Die 
einstellbare Hintergrundbeleuchtung garantiert eine optimale 
Ablesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Die Be-
dienung erfolgt über die komfortable Folientastatur mit 7 Tasten.  

Wägetechnik
Eine stabile Anzeige der Wägeergebnisse wird durch die direkte 
Krafteinleitung in eine DMS Wägezelle garantiert.
Zubehör
Optional kann diese Waage mit einer seriellen Schnittstelle 
zur Datenübertragung ausgerüstet werden. Sollten Sie einen 
Ausdruck der Stückzahl benötigen, bieten wir den passenden 
Drucker an oder Sie schließen das Zählsystem an Ihren PC an 
und übertragen die Wägedaten direkt an den Rechner. Eine 
externe Zweitanzeige ist ebenfalls als Zubehör verfügbar.
Stromversorgung
Standardmäßig wird die Tischwaage über ein Steckernetzteil mit 
Netzstrom versorgt. Optional bieten wir einen integrierten Akku 
mit einer Laufzeit bis zu 70 Stunden an. Die Ladezeit beträgt 
15 Stunden. Die einstellbare automatische Abschaltung spart 
Strom und schont den Akku.

Typ Wägebereich 
Max. Ablesbarkeit, d

Tischwaage WS 06 6 kg 0,1 g
Tischwaage WS 15 15 kg 0,2 g
Tischwaage WS 30 30 kg 0,5 g

Optimale Standortanpassung
durch höhenverstellbare 
Füße und Libelle

Austauschbare Schutzabdeckung gegen Staub oder 
andere Rückstände und als Schutz vor Beschädigungen 
der Displayanzeige und der Tasten.

Stabil und leicht zu reinigen
Robustes Kunststoffgehäuse mit 
abnehmbarer Edelstahlplattform 
200 x 235 mm

Druckpunkttasten mit 
akustischem Signal

Die „Tarieren“ Funktion erlaubt 
es, nach Auflage eines Behälters 
die Anzeige auf Null zu stellen

Große LCD-Anzeige mit 
Hintergrundbeleuchtung
Garantiert optimale Ablesbarkeit 
auch in dunklerer Umgebung

Display und Folien-
tastatur staubdicht

Lieferumfang:
• Waage mit Wägeplatte 
• Schutzhaube 
• Netzkabel
• Bedienungsanleitung


