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	u Hohe Wägegenauigkeit geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie

	u Wägebereich 3 kg / 6 kg / 15 kg / 30 kg

	u Plattform aus Edelstahl 200 x 235 mm

	u Rostfreies, edelstahlgeschütztes Gehäuse für leichtes Reinigen

	u Hohe Schutzklasse (IP65) gegen Staub und Wasser

	u Stromsparendes 6-stelliges 25 mm LCD-Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung

	u Robust und überlastsicher durch Überlastwarnung

	u Einstellbare automatische Abschaltung

	u Abziehbares Tara durch Einwiegen

	u Einfache Stückzählfunktion mit wählbarer Referenzstückzahl 10, 20, 50, 100 oder 200

	u Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht

	u Druckpunkttasten mit akustischer Rückmeldung

	u Externe Auflösung mit 6.000 Teilen

	u Stabilitäts- und Nullpunktüberwachung

	u Optional mit Akku
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Tischwaage WSN
Konstruktion
Die feste Edelstahlplattform (200 x 235 mm) der Tischwaage 
und das wasserdichte Edelstahlgehäuse garantieren einen 
hochgradigen Schutz in feuchter industrieller Umgebung. Durch 
die vier höhenverstellbaren Füße und mit Hilfe der eingebauten 
Justierlibelle lässt sich die Edelstahlwaage problemlos an 
wechselnden Standorten aufstellen.

Display und Tastatur
Ein helles, stromsparendes 6-stelliges LCD-Display mit 25 mm 
Ziffernhöhe sorgt für gute Sichtbarkeit der Wägedaten. Die 
einstellbare Hintergrundbeleuchtung garantiert eine optimale 
Ablesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Eine  
intuitive Bedienung erfolgt über die Folientastatur mit 5 Tasten 
und ermöglicht auch ungeübtem Personal eine einfache Bedie-
nung. Die Tasten mit spürbarem Druckpunkt geben Sicherheit 
beim Bedienen.

Schutzklasse
Diese Edelstahlwaage besitzt eine hohe Schutzklasse (IP68)
gegen das Eindringen von Staub und Wasser. Dadurch lässt 
sich die WSN einfach und effektiv reinigen und kann somit auch 
in kritischeren, feuchten Umgebungen eingesetzt werden.

Stromversorgung
Standardmäßig wird die Edelstahlwaage über 4 x 1.5 V   
Batterien, Size D mit Netzstrom versorgt. 
Optional bieten wir einen integrierten Akku mit dem die Waage 
bis zu 60 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung 120 Stunden) 
mobil eingesetzt werden kann an. Die Ladezeit beträgt 8 Stun-
den. Die einstellbare automatische Abschaltung spart Strom und 
schont den Akku und Batterien.

Typ Wägebereich 
Max. Ablesbarkeit, d

Edelstahlwaage WSN 03 3 kg 0,5 g
Edelstahlwaage WSN 06 6 kg 1 g
Edelstahlwaage WSN 15 15 kg 2 g
Edelstahlwaage WSN 30 30 kg 5 g

Druckpunkttasten mit 
akustischem Signal

Display und Folien-
tastatur staubdicht

Optimale Standortanpassung
durch höhenverstellbare 
Füße und Libelle

Tarieren
Diese Funktion erlaubt es, nach 
Auflage eines Behälters die 
Anzeige auf Null zu stellen

Stromversorgung

Große LCD-Anzeige mit 
Hintergrundbeleuchtung
garantiert optimale Ablesbarkeit 
auch in dunklerer Umgebung


