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	u Eichfähige Ausführung gemäss Genauigkeitsklasse III

	u Wägeplattform pulverbeschichtet 600 x 600 mm incl. 800 mm hoher Rückwand

	u Wägebereich 60kg / 150 kg

	u Hochpräzise Messtechnik  

	u Wartungs- und verschleißfreie Ausführung der Wägetechnik

	u Universale Multifunktionsanzeige MWI mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung

	u Beleuchtete 60 mm LCD-Großanzeige mit 50 mm Ziffernhöhe

	u Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum

	u Sehr einfache, benutzerfreundliche Bedienung

	u Höhenverstellbare Füße

	u Robust und überlastsicher

	u Libelle zur Ausrichtung der Waage
Optional mit Drucker
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Sackwaage ISW
Bosche Plattformwagen der Serie ISW
Die hochwertige, digitale Sackwaage ISW wurde speziell für 
den professionellen, täglichen Gebrauch in Handel und Indus-
trie entwickelt. Die robuste Waage ist als Überflurausführung 
ideal zum Wiegen von Gütern die in Säcken gehandelt wer-
den geeignet. Da diese Waage besonders oft zum Verwiegen 
von Kartoffelsäcken verwendet wird, spricht man landläufig 
oft einfach von einer „Kartoffelwaage“. Die Kombination der 
Wägeplattform mit der Waagenanzeige MWI ist für einfache 
Wägeanwendungen im eichfähigen und nicht eichfähigen 
Bereich vorgesehen. Ob kleine oder große Säcke (Hopfensack, 
Kartoffelsack) – ein problemloses Wägen ist im Rahmen der 
Nennlast kinderleicht.

Konstruktion
Plattformgröße: 600 x 600 mm. Diese lässt sich auch individuell 
nach Kundenwunsch variieren.
Die Wägeplatte ist eine robuste, pulverbeschichtete Stahlkon-
struktion. Die integrierte Hinterwand wirkt stabilisierend und 
erleichtert damit das Wiegen von Waren und Säcken. Die Kraf-
teinleitung erfolgt direkt in eine hochwertige DMS-Wägezelle. 

Die erhöhte Tragkraft und Steifigkeit verlängert die Lebensdauer 
der Plattformwaage. Ein 3 m langem Kabel verbindet die An-
zeige mit der Plattform. Standardmäßig wird ein Anzeigestativ 
mitgeliefert. Eine Tischaufstellung oder Wandbefestigung (mit 
optionaler Wandhalterung) ist ebenfalls möglich.
 
Wägetechnik 
Die Plattformen sind mit vier hochwertigen Wägezellen ausge-
stattet. Das Anzeigegerät MWI-T bzw. GTW-T mit großem 
60 mm Display ist für die übersichtliche Gewichtsfeststellung 
und das Summieren der Wägeergebnisse zuständig. Das 
Tarieren ist über dem gesamten Messbereich ausführbar. 

Stromversorgung und Schnittstellen
Die Sackwaage wird serienmäßig für den Netzbetrieb geliefert 
(Netzstecker inklusive). Der optional erhältliche, wiederauflad-
bare Akku ermöglicht ein stromunabhängiges Wiegen. 
Die serielle RS 232 Datenschnittstelle erlaubt einen bidirektio-
nalen Datentransport der Gewichtsdaten an PC, Drucker oder 
Zweitanzeige. 

T E C H N I S C H E  D E T A I L S
Typ Wägebereich Max. Ablesbarkeit, d Plattformgröße Waagenanzeige

ISW 60
ISW 150

60 kg
150 kg

10 g
20 g 600 x 600 mm GTW-T

Typ Wägebereich Max. Eichwert, e Plattformgröße Waagenanzeige

ISW E 60 
ISW E 150 

60 kg
150 kg

20 g
50 g 600 x 600 mm MWI-T

Aufstellung
Die vier nivellierbaren Gummifüße gewährleisten eine sichere 
und standfeste Platzierung der Plattformwaage. Einstellbare 
Lastfüße und eine Libelle helfen bei der Ausrichtung. Direkt 
nach dem Aufstellen kann sie in Betrieb genommen werden. 
Übertragungskabel, externe Zweitanzeige oder Drucker sind  
als Zubehör verfügbar.

Waagenanzeige MWI-T
Die MWI ist eine leistungsfähige Multifunktionswaagenanzeige, 
die auch für komplexe Wägeapplikationen geeignet ist.
Bei der Anzeige handelt es sich um ein robustes, bedienungs-
freundliches Gerät, dessen Funktionen einfach und schnell zu 
verstehen sind.


