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Elektronische Feinwaage FW-K Vorwort

Vorwort

B

Diese Bedienungsanleitung informiert Sie ausfuhrlich Uber die elektronische
Feinwaage der FW-K.

Die Anleitung weist Sie in die Installation und den Betrieb ein und enthalt
Sicherheitshinweise, die einen gefahrlosen Einsatz gewahrleistet.

Der Hersteller ist immer bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Er behalt sich
das Recht vor, alle Anderungen und Verbesserungen vorzunehmen, die er flr
notig erachtet. Eine Verpflichtung zum nachtraglichen Umbau bereits geliefer-
ter Gerate ist damit jedoch nicht verbunden.

Gefahr

Vor der Nutzung der elektronischen Feinwaage miissen Sie die Bedie-
nungsanleitung und die dort enthaltenen Sicherheitsvorschriften gele-
sen und verstanden haben.

Hinweis

Irrtum oder Fehler in der Dokumentation vorbehalten. Bitte weisen Sie die Fa.
Bosche GmbH & Co. KG gegebenenfalls auf Fehler in der Dokumentation hin.
Auch flr Verbesserungsvorschlage zur Dokumentation sind wir dankbar.

Auf der Titelrickseite sind die Kontaktdaten des Herstellers angegeben. Wen-
den Sie sich bei Fragen oder auftretenden Problemen bitte umgehend an den
Hersteller.

Hinweis
Halten Sie bei Riickfragen an die Firma Bosche GmbH & Co. KG die Serien-
nummer bereit.

23.01.2024
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1 | Sicherheit Elektronische Feinwaage FW-K

1.1
1.1.1

1.1.2

Sicherheit

Dieses Kapitel warnt Sie vor moglichen Gefahren bei der Handhabung lhres
Gerates. Die hier enthaltenen Informationen zur Gefahrenerkennung sollen
Ihnen ein sicheres und sachgemafes Bedienen ermdéglichen.

@ Lesen und beachten Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung und
Ny

besonders dieses Kapitel, bevor Sie das Gerit betreiben.

Zu lhrer Sicherheit

Allgemeines

Die Bedienungsanleitung umfasst neben den Sicherheitshinweisen:
* eine allgemeine Produktbeschreibung

¢ Hinweise zur Installation und Anschluss des Gerates

die Anleitung zur Bedienung des Gerates

Wartungs- und Pflegeanleitung

Fehlersuch- und Fehlerbehebungsanleitung
* Technische Daten

Halten Sie diese Bedienungsanleitung sowie weitere Unterlagen fir lhr
Personal stets in der unmittelbaren Nahe des Gerates griffbereit.

Sicherheitssymbole in dieser Anleitung
Die folgenden Symbole finden Sie an allen wichtigen Stellen in dieser

Anleitung. Beachten Sie diese Hinweise genau und verhalten Sie sich in diesen
Fallen besonders vorsichtig.

Gefahr
/A\ Dieser Hinweis signalisiert Verletzungs- und/oder Lebensgefahr, sofern

bestimmte Verhaltensregeln missachtet werden.
Wenn Sie dieses Zeichen in der Bedienungsanleitung sehen, treffen Sie
bitte alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen.

Achtung
A/\ Dieser Hinweis warnt Sie vor materiellen Schaden sowie vor finanziellen und

strafrechtlichen Nachteilen (z.B. Verlust der Gewahrleistungsrechte, Haft-
pflichtfalle usw.).

Hinweis
ﬁ Hier finden Sie wichtige Hinweise und Informationen zum wirkungsvollen,
wirtschaftlichen und umweltgerechten Umgang.

Seite 4
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Elektronische Feinwaage FW-K Sicherheit |1

1.2 BestimmungsgemaBRe Verwendung

Die elektronische Feinwaage der FW-K dient zur Bestimmung des Wagewertes
von Wagegut. Diese ist zur Verwendung als "nichtselbsttatige Waage"
vorgesehen.

Jeder dartiber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgeman. Fir
daraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehoéren auch:

¢ das Beachten aller Hinweise aus der Dokumentation sowie der
mitgelieferten Herstellerhandbticher.

* die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungs- und
Instandhaltungsbedingungen und -intervalle und

¢ das Beachten der technischen Daten.

Halten Sie die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften sowie die sonstigen,
allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln ein.

Hinweis

9 Verweisen Sie bei Fragen, Bestellungen oder Auftrdgen immer auf die Serien-
Nr. Ihrer Anzeige. Damit erleichtern Sie die Kommunikation mit dem Herstel-
ler und vermeiden Fehler in der Bearbeitung |hrer Anfrage.

1.3 Sachwidrige Verwendung
* Verwendung in explosionsgefahrdeter Umgebung (ATEX-Zonen).

« Veranderung oder Offnen des Gerates.

* Verwendung unter Dauerlasten, diese kann das Messwerk beschadigen.

1.4 Verpflichtungen des Betreibers
Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen am Gerat arbeiten zu lassen, die:

* mit den grundlegenden Vorschriften Gber Sicherheit und Unfallverhitung
vertraut und in den Betrieb des Gerates eingewiesen sind und

¢ die Bedienungsanleitung, das Sicherheitskapitel sowie die Warnhinweise
gelesen und verstanden haben.

1.5 Verpflichtungen des Bedieners

Alle Personen, die mit der Bedienung des Gerates beauftragt sind, verpflichten
sich:

¢ die Sicherheit von anderen Personen stets sicherzustellen,

¢ die Bedienungsanleitung, das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise zu
lesen und

¢ das Gerat nur zu betreiben, wenn sie mit dessen Funktion vertraut sind.

23.01.2024 BOSCHE Wagetechnik Seite 5



1 | Sicherheit Elektronische Feinwaage FW-K

1.6 Gefahrenbeschreibung
1.6.1  Verletzungsgefahr
* Bei Pflege- und Wartungsarbeiten ist das Gerat immer auszuschalten.

¢ Keine spitzen Gegenstande in die elektrischen Kontakte einflihren.
* Verandern Sie nicht die Kontakte.

* Betreiben Sie das Geréat nicht weiter, wenn das Gerat oder die
Anschlussleitungen beschadigt sind oder eine Betriebsstérung aufweist.

1.7 Haftung und Gewahrleistung

Die Firma BOSCHE bietet eine beschrankte Garantie fir Komponenten, die auf
Grund von Beanspruchung oder Materialfehlern mangelhaft geworden sind.
Die Garantie beginnt am Tag der Lieferung. Die Firma BOSCHE behalt sich
das Recht vor, Komponenten zu reparieren oder zu ersetzen. Reparaturen, die
innerhalb der Garantie ausgefuhrt wurden, verlangern den Garantiezeitraum
nicht. Die Gewahrleistung erlischt bei:

* falscher / nicht sachgemafier Anwendung oder falscher Installation
» falschem elektrischen Anschluss

* Verwendung eines falschen oder nicht zugelassenen Analog-/Digital-
Konverters

* Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Bedienungsanleitung
 Veranderung oder Offnen des Gerates

» versehentlicher oder mechanischer Beschadigung und Beschadigung durch
Medien, Flissigkeiten, natlrlichem Verschleils und Abnutzung.

1.8 Priifmitteliiberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung missen die messtechnischen Eigenschaf-
ten der Feinwaage eines eventuell vorhandenen Prifgewichtes in regelmafi-
gen Abstanden Uberprift werden.

Der Benutzer muss ein geeignetes Intervall sowie den Umfang der Prifung
festlegen. Hierbei sollten die Haufigkeit der Nutzung und die Sensibilitat der
Anwendung bericksichtigt werden. Ein zweijahriger Prifrhythmus ist in den
meisten Fallen angemessen.

Seite 6 BOSCHE Wagetechnik 23.01.2024



Elektronische Feinwaage FW-K Beschreibung | 2

2 Beschreibung

21 Allgemeines

2.2 Eichung

o

Die elektronische Feinwaage der FW-K ist eine eichfahige Prazisionswaage.

Fir folgende Anwendungen ist die Eichung von Messgeraten gesetzlich vorge-
schrieben:

* Verwendung der Messwerte fur den geschaftlichen Verkehr.

* Verwendung der Messwerte flir den amtlichen Verkehr.

* Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken.

* Analysen in medizinischen und pharmazeutischen Laboratorien.

Wird lhre Waage fur einen der genannten Zwecke verwendet, missen Sie
diese gemal §32 MessEG innerhalb von 6 Wochen nach Inbetriebnahme der
zustandigen Eichbehoérde wie folgt anzeigen:

* elektronisch per Internet Uber die zentrale Anzeigeplattform unter:
www.eichamt.de oder

« schriftlich bei der Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen:
Deutsche Akademie flir Metrologie beim Bayrischen Landesamt fir Maf} und
Gewicht
Franz-Schrank-Stral3e 9
80638 Minchen
Fax:++49 89 17901-386
E-Mail: dam@Img.bayern.de

Die Anzeige muss mindestens folgende Angaben enthalten:

» Gerateart

* Hersteller

¢ Typbezeichnung

» Jahr der Kennzeichnung des Messgerates (z.B. M24 = 2024)
¢ Anschrift des Verwenders des Messgerates

Nach Eingang der Anzeige erhalten Sie eine Bestatigung (elektronisch per E-
Mail oder schriftlich per Post). Diese Bestatigung missen Sie aufbewahren.
Sie dient als Beleg, falls Eichbehorden vor Ort Nachfragen stellen sollten.

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf deutsche Gesetze und Vorschrif-
ten. Sollte die Feinwaage im Ausland betrieben werden, hat dieses nach den
Landesgesetzen/ -vorschriften zu erfolgen.

Hinweis
Der Waagenbesitzer muss die Eichung rechtzeitig (10 Wochen vor Ablauffrist)
beim zustandigen Eichamt beantragen.

23.01.2024

BOSCHE Wagetechnik Seite 7



2 | Beschreibung Elektronische Feinwaage FW-K

Achtung
/A\ Sollte wahrend der Arbeit mit der Waage die Eichung verloren gehen, z. B.

durch Entfernung der Versiegelungen und damit verbundene Parameterein-
stellungen, erlischt in diesem Moment die Eichung.

Seite 8 BOSCHE Wagetechnik 23.01.2024



Elektronische Feinwaage FW-K Beschreibung | 2

2.3 Aufbau

Ansicht von unten

On

ON

Pos. Bezeichnung
1 LCD Display
2 Libelle
3 Wégeplatte aus Edelstahl
4 Bedienfelder fir die verschiedenen Funktionen des Gerates.
5 Kalibrierschalter

23.01.2024 BOSCHE Wagetechnik Seite 9



2 | Beschreibung Elektronische Feinwaage FW-K

Pos. Bezeichnung
6 StellfiRe (4x)
7 RS232, Nullmodemkabel erforderlich.
8 Anschluss fur Netzkabel
24 Display
Das LCD Display ist mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.
241 Displayubersicht
<k =0¢=1¢ OumlminnlunF ©Z NET CAL ppg #
>
= 'BBBBHB kA
1
BOSCHE kg % »
Q
. . @ . . .
0000
Esc
Batteriesymbol, zeigt die Kapazi- Kalibriermodus
C[NEE] |tat des Akkus an. CAL
Stabilitatsanzeige, erscheint Prozentwagung
O wenn ein Gewicht stabil liegt. %
Nullmeldung Zahlmodus
()« g/pcs
Nettowagung wird angezeigt. Aktive Gewichteinheit
NET Bruttowégung (wenn Sprache g kg
englisch gewahlt wurde).
Aktuelle Kapazitatsanzeige von
Omlu 11 F g bis F (Hochstlast).
Seite 10 BOSCHE Wagetechnik 23.01.2024



Elektronische Feinwaage FW-K

Beschreibung | 2

242 Legende zur Wagewertanzeige

23.01.2024
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2 | Beschreibung Elektronische Feinwaage FW-K

2.5 Tastaturiibersicht

Die Tastatur, bestehend aus Druckpunkttasten mit akustischem Signal, ist was-
sergeschitzt.

o

Esc A

Taste Bedienerebene Funktionsebene

Ausdruck der Wageergebnisse Uber die RS232 |Verlassen der
Schnittstelle an einem angeschlossenen Funktionsebene

@ Drucker oder PC.
— Summieren Esc
Print speicher, wenn die Summenspeicherung nicht

MODE

Die Taste addiert auch den Wert zum Summen-
auf automatisch gestellt ist.

Erhoht die aktivierte Zif-
Units fer beim Einstellen der
Anderung der Wageeinheiten der Anzeige (g, ct, |Parameterwerte oder
Ib, 0z). von anderen Funktio-
nen.
Im Stickzahlmodus kann zwischen Stlickzahl A

und Gewicht gewahlt werden.

Im Wagemodus wahlt die Waage die
000 Stiickzahlung aus.

Prozentwagung.
o Ermdglicht es, bei Stickzéhlung das Gewicht,
A) das Referenzgewicht und die Stlickzahl

anzeigen zu lassen.

Tariert die Waage und speichert das Gewicht
als einen Tarawert, der bei Nettoanzeige vom
9:'|> Gesamtgewicht subtrahiert wird.

Seite 12 BOSCHE Wagetechnik 23.01.2024
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Taste

Bedienerebene

Funktionsebene

Nullstellung. Stellt den Nullpunkt fir alle
folgenden Wagevorgange ein. Null wird

angezeigt.

Ubernimmt die Eingabe
bei Einstellung von
Parametern oder
anderen Funktionen.

ENTER
<+

On/Off

Drucktaster zum An- und Ausschalten des

Gerétes.

23.01.2024
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3 | Transport, Installation, Anschluss Elektronische Feinwaage FW-K

3 Transport, Installation, Anschluss

3.1 Kontrolle

3.2 Verpackung

o

Uberpriifen Sie bei Erhalt des Gerates die Verpackung, das Gerat selbst und
etwaiges Zubehor auf sichtbare Schaden.

Bewahren Sie alle Teile der Originalverpackung fiir einen eventuell notwendi-
gen Ricktransport auf.

Hinweis

Fir den Rucktransport bitte nur die Originalverpackung verwenden.

Vor dem Transport alle angeschlossenen Kabel und lose/bewegliche Teile
vom Gerat trennen/fixieren. Teile gegen Verrutschen/Beschadigung sichern.

Die Entsorgung von Verpackung und Anzeige ist vom Betreiber nach gultigen
nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzufiihren. Ein
defekter Akku ist gemaf’ den nationalen und drtlichen Vorschriften flr
Umweltschutz und Rohstoffriickgewinnung gesondert zu entsorgen.

Dieses Produkt ist nicht als normaler Abfall zu behandeln. Bitte entsorgen Sie
es uber lhren Altgerateentsorger.

Seite 14
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Elektronische Feinwaage FW-K Transport, Installation, Anschluss | 3

33 Hinweise zum Aufstellen

Das Gerat sauber halten und keiner Umgebung aussetzen, die Einfluss auf die
Anzeigegenauigkeit haben kann.

R

Vor Zugluft schiitzen!  Vor Hitze, Sonne und  Vor Kippen und
Frost schitzen! Vibration schitzen!

~
=)
T
e
—2ls
J

(ﬁ,}) o)

Gerat sauber halten! Instabile Spannungs-  Feuchtigkeit meiden!
quellen meiden!

Hinweis
6 Am Aufstellort muss eine 230 V AC Spannungsversorgung vorhanden sein
(falls kein Betrieb mit Akkus vorgesehen ist).

3.4 Aufstellungsarbeiten

Transportieren Sie die elektronische Feinwaage vorsichtig, Wagezellen sind
empfindliche, elektromechanische Messflhler.

Stellen Sie die Feinwaage kippfrei auf einer ebenen und standfesten Flache
ab.

- Der Untergrund am Aufstellort muss das Gewicht der maximal
belasteten Waagenplattform an den Auflagepunkten sicher tragen
kdénnen.

Nivellieren Sie die Feinwaage.

Drehen Sie hierzu die hohenverstellbaren Stellfliie auf die richtige Hohe, bis
sich die Luftblase der Libelle im Kreis befindet.

Setzen Sie den Windschutz (falls vorhanden) auf das Gehause.

Stecken Sie das Netzkabel, hinten an der Waage, in die Buchse und den
Netzadapter in die Steckdose.

23.01.2024
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3 | Transport, Installation, Anschluss Elektronische Feinwaage FW-K

3.5 Akkubetrieb (optional)

Hinweis
ﬂ Der interne Akku wird Uber das mitgelieferte Netzteil geladen!

Der Akku sollte vor der ersten Benutzung mindestens 15 Stunden Uber das
Netzteil geladen werden.

Die Betriebsdauer des Akkus betragt ca. 50 Std.

Die Ladedauer bis zur vollstandigen Wiederaufladung ca. 12 Std.

Ist wahrend des Betriebes, der Balken des Batteriesymbols nur noch zur Halfte
zu sehen, schliel®en Sie das Netzteil an.

Hinweis
ﬁ Ist der interne Akku defekt oder lasst sich nicht mehr aufladen, wenden Sie
sich bitte an den Bosche Kundendienst.

3.6 Schnittstelle RS 232

Die Waagen der FW-K kdnnen optional mit einer RS 232 Schnittstelle
ausgerustet werden. Bei Anschluss an einen Drucker wird das Wageergebnis
mit der ausgewahlten Wageeinheit ausgedruckt.

3.6.1  Spezifikation der RS 232 Schnittestelle
* ASCII Code

» 8 Datenbits

* kein Paritatsbit

¢ Baudrate wahlbar auf 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud
3.6.2 Pinbelegung der Waagenausgangsbuchse

DB9-Stecker-Anschluss flr serielle Schnittstelle RS 232

5 4 3 2 1
@ooooo
9 8 7 6
K

Pin 2: RXD (Dateneingang)
Pin 3: TXD (Datenausgang)
Pin 5: GND (Ground)

Seite 16 BOSCHE Wagetechnik 23.01.2024



Elektronische Feinwaage FW-K Transport, Installation, Anschluss | 3

3.6.3 Datenformat

Es gibt verschiedene Datenformate bei normalem Wagebetrieb, bei Stiickzah-
lung, oder beim Aufruf gespeicherter Gesamtsummen:

Normaler Datenausgang

GS 1.234 kg | GS fur Bruttogewicht
NT flr Nettogewicht und Wageeinheit
No. 1 Diese Zahl wird erhéht, wenn ein neuer

Wert gespeichert wird.

Total 1.234 kg Der Gesamtwert im Speicher

<|f> 2 Zeilenvorschibe
<|f>

Prozentwagung
Bei Prozentwagung wird der Ausgang nur im Gewichtsprozent angezeigt.

GS 100 % | GS fur Bruttogewicht

NT fur Nettogewicht und Wageeinheit
<If> 2 Zeilenvorschube
<|f>

Stiickzahlung
Bei Stuckzahlung werden das Gewicht, das Referenzgewicht und
die Stlckzahl gedruckt.

GS 1.234 kg | GS fur Bruttogewicht
NT fur Nettogewicht und Wageeinheit
U.W. 1.234 g/pcs | Das durchschnittliche Gewicht/Stlick wird
durch die Waage berechnet.
PC 100 PC Stickzahl
<If> 2 Zeilenvorschube
<|f>

Gesamtgewicht im Summenspeicher

khkkhkkkkhkhkbkhhkhk

Eine Linie von Sternen wird angezeigt.

<|f>

Schliel3t 1 Zeilenvorschub ein

TOTAL No.5

Anzahl der Wagungen

Gewicht 21.456 kg

Der Gesamtwert im Speicher

khkkhkhkkkhkhkhkhhkdk

BOSCHE Wagetechnik
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4 Betrieb

Achtung
/A\ Zur Stabilisierung der Anzeige ist eine kurze Anwarmzeit (ca. 15 Minuten)
* zweckmallig.
Achtung
/A\ Sollte die auf der Waage befindliche Last den Wagebereich Ubersteigen,

ertdnt ein Signalton und im Display erscheint folgende Meldung ,- - - - -

Entfernen Sie umgehend die Last von der Wageplattform, um Schaden zu ver-

meiden.
41 Einschalten
* Schalten Sie die Waage Uber den Drucktaster On/Off ein.
- Die Waage fuhrt einen Selbsttest durch.
- Sobald die Gewichtsanzeige ,0. 00" angezeigt wird, ist die Waage
betriebsbereit.
4.2 Ausschalten

* Schalten Sie die Waage Uber den Drucktaster On/Off aus.

- Falls Sie sich im Menl befinden, wird die Waage ohne Speicherung
eventuell vorgenommener Anderungen ausgeschaltet.

4.3 Nullstellen

Dricken Sie die Taste ,Null* zur Korrektur kleiner Abweichungen vom Null-
punkt, z. B. durch Verschmutzung der Waage.

Das Nullstellen bei aufgelegtem Gewicht ist nur innerhalb eines bestimmten,
typenabhangigen Bereichs mdglich (-4 % ... +4 % des Wagebereichs).

Falls sich die Waage bei aufgelegtem Gewicht nicht auf ,Null“ zurlckstellen
I&sst, wurde dieser Bereich Uberschritten oder die Waage ist instabil.

Die Waage kann durch Driicken der Taste ,Tare“ auf ,Null“ gesetzt werden und
arbeitet fortan im Nettomodus.

Seite 18 BOSCHE Wagetechnik 23.01.2024
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4.4 Brutto-/Nettoumschaltung

Driicken Sie diese Taste, um bei tarierter Waage zwischen dem Brutto- und
Nettogewicht zu wechseln.

Zusatzlich wird im Display hinter der gewahlten Einheit ein ,G* fiir Brutto oder
ein ,NET" fur Netto angezeigt.

4.5 Wagen
451 Einfaches Wagen

=0« 0 | I | F o

——l 1R

Ommln | | F -y

2000,

Sollte das Gewicht des Wagegutes den eingestellten Wagebereich lberschrei-
ten wird folgende Meldung angezeigt:

(T

Bitte entfernen Sie umgehend die Last von der Wageplattform, um Schaden zu
vermeiden.

23.01.2024 BOSCHE WageteChnlk Seite 19
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4.6 Wagen mit Tara
4.6.1 Ermittlung des Tara-Gewichts durch Wagung

Das Gewicht jedes Wagebehalters kann mit Dricken der Tara-Taste abgezo-
gen werden, sodass das Nettogewicht des Wagegutes angezeigt wird.

Tarieren (bei stabilem Gewicht):

Ommin | | F i

w300

Onmin | | F wem] NET

" 000,

Oumliml | F  owem] NET

Seite 20 BOSCHE Wagetechnik 23.01.2024
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Zweites Tarieren (z. B. beim Einwiegen mehrerer Komponenten):

Ommliml | F  cfme) NET

10 gV

<o iyl GO0,

Oumin | | F omem) NET
v v
1Og 1009 0 | | | F cwem NET

" 060
—— "= 1000

Tara loschen

0.

23.01.2024 BOSCHE WageteChnlk Seite 21
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4.7 Prozentwagung

Hinweis

ﬂ Das Referenzgewicht sollte gro? genug gewahlt (>> Teilung) werden, damit
die Waage nicht so grof3e Zahlenspringe macht und umso genauer sind
anschlieltend die Wageergebnisse.

Das Gewicht einer Wagung kann als Referenz (100 %) genommen werden.
Jedes danach aufgelegte Teil wird ins Verhaltnis zum Referenzgewicht

gesetzt.
* Legen Sie ein Gewicht auf die Waage, z.B. 100 g.
* Dricken Sie die Taste ,%".

- Im Display erscheint 100.00 %.

Oml | | F i)
© mnnnn
ooy -

* Entfernen Sie das Gewicht von der Waage.
» Stellen Sie das nachste Gewicht auf die Waage, z.B. 300 g.
- Im Display erscheint 300,00 %.

Ommilimil | F o]
-, G A __J __J
o A
JUuuuy -
Zuriick in den Wagemodus

¢ Dricken Sie die Taste ,%".

- Die Waage geht zurick in den Wagemodus.

Seite 22 BOSCHE Wagetechnik 23.01.2024
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4.8 Stiickzahlung
Hinweis
ﬂ Je hoher die Referenzstlickzahl, desto groRRer die Zahlgenauigkeit.

» Tarieren Sie das Gefal} (falls vorhanden) und lassen Sie diesen auf der
Wageplatte.

* Driucken Sie die Taste ,,
- Im Display erscheint ,5F 10“.

O | | | F ofm—)
Pcs

(o) - e )
'J 'Ll l' : J
» Blattern Sie mit der Taste ,, “und wahlen Sie eine Referenzstiickzahl
aus (10, 20, 50, 100, 200).
* Legen Sie die ausgewahlte Anzahl der Teile auf die Waage.
* Dricken Sie die Taste ,, “um den Wert zu speichern und warten kurz.
- Im Display erscheint die Stlickzahl.
Om | | | F cjm)
o -, e Pcs

* Flgen Sie weitere Teile hinzu oder entnehmen Teile.
- Die entsprechende Stlickzahl (Pcs) wird angezeigt
Zuriick in den Wagemodus

* Driucken Sie die Taste ,, @
- Die Waage geht zurtick in den Wagemodus.
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4.9 Summenspeicher

Die Anzeige verfugt Gber mehrere Einstellmdglichkeiten, Gewichte zu
summieren. Die gespeicherten Gewichte werden durch Ausschalten der
Waage oder durch manuelles Loschen aus dem Speicher entfernt.

Hinweis
ﬁ Es kdnnen bis zu 99 Einzelgewichte summiert werden. Die maximale Summe
der Gewichte betragt 999999 kg.

Hinweis
ﬁ Die Waage muss auf Null (0) oder auf einen negativen Wert zuriickgehen,
bevor ein anderes Wagestilick zum Speicher addiert werden kann.

Seite 24 BOSCHE Wagetechnik 23.01.2024
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5109

max. 9999,99 kg|
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Elektronische Feinwaage FW-K

Summenspeicher aufrufen (Waage unbelastet)

Beispiel 5 Einzelwagungen

Oumin | | F quem

AL S
00

000

Summenspeicher l6schen (Waage unbelastet)

Oml | | F cm

RIC 6

Seite 26 BOSCHE Wagetechnik
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5 Parameter

Hinweis
ﬂ Gespeicherte Parameter kdnnen im entsprechenden Menu geéandert werden.

5.1 Menii-Ubersicht fiir geeichte/ungeeichte Waagen
Um ins Menl zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

* Schalten Sie die Waage ein.
- Es folgt ein Selbsttest, die Waage zahlt runter.
* Driucken Sie die Taste ,, wahrend die Waage herunterzahit.

- Der erste Menlpunkt F { Unt“ wird angezeigt.

Fe bL

F3 Con

SALE

EECH

Esc

Zurick in den Wagemodus
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5.1.1  Menii-Kurzerlauterung
Hinweis
9 Um ins Untermeni zu gelangen driicken Sie die Taste Enter ,, E
Hinweis
ﬁ Um im Unterment zu blattern driicken Sie die Taste Pfeil nach oben ,,
Um dann den gewlnschten Wert zu speichern driicken Sie die Taste Enter
Menii Untermenii Funktion
F i Unk
F2 kL L AU Automatische Hintergrundbeleuchtung bei Belastung der
Wageplatte oder bei Tastendruck.
EL oFF Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet
EL on Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet
F3 Con i e T Einstellung der Schnittstellen
5 1SH P Cont®
P Aukc*
uirELE
P ASE*
P PrE*
* Geschwindigkeit der Dateniibertragung (Baudrate) mit
der Enter-Taste bestatigen, dann folgende Auswahl:
b 9RO0O**
b YBOO**
b 24o0**
b 1200**
b GOO**
**mit der Enter-Taste bestétigen, dann folgende Drucker-
auswahl:
EP
LP-50 mit Tare-Taste bestatigen, dann Sprache
Enl oder [H . (wahlen Sie Englisch)
SALE
Seite 28 BOSCHE Wagetechnik
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5.2 Menii-Ubersicht fiir ungeeichte Waagen

o

Hinweis
Das Menu ,tECH" ist passwortgeschultzt. Durch Dricken des Kalibrierschal-
ters kdnnen nur Einstellungen fur ungeeichte Waagen durchgefihrt werden.

Meni

Untermentii

Funktion

EELH

Driicken Sie
die Taste
Enter bei
gedricktem
Kalibrier-
schalter.

Fn

Passwort | & || @ 9@

Fi L 1 Passwortgeschiitzt,
siehe Kap. 6.1 ,Linearkalibrierung”

P [AL Kalibrierung, siehe Kap.6 ,Kalibrierung®.

P3 [nt Der Rohmesswert des A/D Wandlers wird ange-
zeigt.

P4 Acn Einstellung Auto-Zero-Bereich

P5 LrA Anpassung des Gravitationsfaktors zur Korrektur
des Gewichtswertes am Ort der Waagenbenutzung. Sollte nur
vom Waagenhersteller eingestellt werden.

PhB [HAP Max. Kapazitat der Waage

P71 5Pd Anzeigegeschwindigkeit |5Fd L langsam
SPd n
SPd H schnell
P8 5-k Sk on
St ofF
23.01.2024 BOSCHE WageteChnlk Seite 29
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6 Kalibrierung (Beispiel FWK-600)

Achtung
Bei geeichten Waagen ist der Kalibrierschalter versiegelt!

/A\ Nach Zerstérung der Siegelmarke muss die Waage neu geeicht werden.

Achtung
Bei ungegeeichten Waagen ist der Kalibrierschalter nicht vorhanden!

¢ Schalten Sie die unbelastete
Waage ein.

* Wahrend die Waage runterzahit

drlicken Sie die Taste

- Im Display erscheint ,Fi Un (*
* Dricken Sie die Taste 4 Xx.

- Im Display erscheint ,tECH.

» Kalibrierschalter vorhanden:
Driicken Sie bei gedriicktem
Kalibrierschalter (unterhalb der

Waage) die Taste Enter,

Info: Ziehen Sie die Waage dazu
ein Stlick Uber den Tischrand und
dricken den Kalibrierschalter (1),
mit einem Stift von unten.

o Kalibrierschalter nicht vorhanden:

Driicken Sie die Taste Enter ,,

- Im Display erscheint P in“.

* Geben Sie folgendes Passwort ein @J@@ .

- Im Display erscheint 7 L ",

¢ Dricken Sie die Taste .

- Im Display erscheint P2 CALE

¢ Driicken Sie die Taste Enter ,

- Im Display erscheint ,UnLoRd®.

¢ \Warten Sie einen Moment.
- Im Display erscheint L oAd".

» Stellen Sie das Kalibriergewicht (das max. Gewicht 600 g) mittig auf die
Wageplatte.

Seite 30 BOSCHE Wagetechnik 23.01.2024
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- im Display erscheint L oRd".
* Warten Sie einen Moment.
- Im Display erscheint kurz ,PA55“.
- Die Waage fiihrt einen Selbsttest durch.

* Wahrend des Selbsttests entnehmen Sie das Kalibriergewicht von der
Waage.

- Die Waage geht zurtick in den Wagemodus.

6.1 Linearkalibrierung

Hinweis
ﬁ Stellen Sie nach folgender Tabelle die Kalibriergewichte auf die Wageplatte!

LoAd O |LoAd | |LoAd 2 |LoAd 3
FWK-600 0 200g | 400g |600g

loAd 0 |LoAd ! |LofAd 2 |LoAd 3 |[LoAd Y |[LoAd 5 |LoAd &
FWK-1500 0 200 g 500 g 700g |1000g [1300g |1500¢

LoAd | |LoAd @ |LoAd 3 |LoAd 4 |LoRd 5 |LoAd 6 |LoAd O
200g | 500g | 700g |1000g 1300g 1500g | O

LoAd O |LoAd | |LoAd @ |LoAd 3 |LoAd Y |LoAd 5 |LoAd B |
FWK-3000 0 500g |1000g [1500g 2000g |[2500g |3000g

toAd 0 |LoAd ! |LoAd 2 |LoAd 3 |LoAd Y |[LoAd 5 |LoRd & |LoAd O
0 500g |1000g [1500g 2000g [2500g |3000g 0

LoAd 0 |[LoAd ! |LoAd 2 |LoAd 3
FWK-6000 0 2000g (4000g |6000g

23.01.2024 BOSCHE WageteChnlk Seite 31
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Elektronische Feinwaage FW-K

o

Hinweis
Gehen Sie zunachst wie im Kap.6 ,Kalibrierung“ beschrieben vor, bis im
Display P! L =" erscheint.

Driicken Sie die Taste Enter ,,

- Im Display erscheint P in“.

Geben Sie folgendes Passwort ein :

- im Display erscheint ,LoAd 0%

Warten Sie einen Moment.

- im Display erscheint ,LoAd I“.

Stellen Sie das Kalibriergewicht 200 g auf die Wageplatte.

Warten Sie einen Moment.

- im Display erscheint ,LoRd 2“.

Stellen Sie das Kalibriergewicht 400 g auf die Wageplatte und warten kurz.
- im Display erscheint ,LoRd 3°.

Stellen Sie das Kalibriergewicht 600 g auf die Wageplatte und warten kurz.
- Die Waage fuhrt einen Selbsttest durch.

Wahrend des Selbsttests entnehmen Sie die Kalibriergewichte von der
Waage.

- Die Waage geht zurick in den Wagemodus.

Seite 32
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7 Wartung und Pflege

71 Reinigung
» Gerat vor der Reinigung ausschalten und vom Netz trennen.
¢ Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

* Entfernen Sie mit einem angefeuchteten Tuch, Staub und
andere Verschmutzungen von der Waagenplattform.

* Reiben Sie alle Oberflachen mit einem trockenen Tuch nach.
Achtung
Es darf keine Feuchtigkeit in die Feinwaage eindringen.

Achtung
Verschittetes Wagegut sofort entfernen!

> D

7.2 RegelmaBige Prufungen

Die Feinwaage ist vor jedem Einsatz vom Anwender auf augenscheinliche
Mangel zu Uberprifen.

Achtung
Defekte oder beschadigte Kabel oder Kabelverschraubungen als Einheit aus-
tauschen.

>

7.3 Wartung, Instandhaltung

Die Feinwaage darf nur durch geschulte und von der Firma Bosche
autorisierte Service-Techniker gedffnet werden.

Gefahr
Vor dem Offnen muss die Feinwaage sicher spannungsfrei und vom
Netz getrennt sein.

B
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Elektronische Feinwaage FW-K

8 Fehlersuche

8.1

Im Storungsfall

Bei Auftreten einer Storung im Programmablauf sollten Sie die Waage kurz
ausschalten und vom Netz trennen. Der Wagevorgang muss dann wieder von
vorne begonnen werden.

8.2 Fehlermeldungen
Fehlermeldung Stérung Mégliche Ursache Loésung
keine Anzeige Stromversorgung unterbro-  |Stromquelle prifen.
chen. Der Akku ist leer.
------ Uberlast Waage Uberladen. Gewicht von der Waage
(Overload) nehmen.
Falls das Problem weiterhin
besteht, nehmen Sie bitte
Kontakt zu Ihrem Handler
oder zum Bosche Kunden-
dienst auf.
--ErrY4-- Der anféngliche Null- |- Beim Einschalten ist
wert ist groer als bereits Gewicht auf der
erlaubt (typischer- Waage.
weise 4% des - UbermaRiges Gewicht auf
maximalen Wagebe- |der Wageplatte beim Setzen
reiches), beim Ein- der Null.
schalten, oder - Unsachgemalle Kalibrie-
Dricken der Taste. rung der Waage.
- Beschadigte Wagezelle
- Beschadigte Elektronik
--ErFr5-- Tastaturfehler Unsachgemafe Bedienung
der Waage.
--Errb-- A/D Zahlung nicht - Wageplatte nicht ange-
korrekt beim Ein- bracht.
schalten der Waage |- Beschadigte Wagezelle
- Beschadigte Elektronik
--ErrFl-- Keine Prozentwa- Gewicht nicht stabil , 0" Warten, bis die Waage sta-
gung bil ist.
--FAl LH -- |Kalibrierungsfehler Unsachgemale Kalibrie-
rung
--FAIL L--
-- Err9 -- |Waage ist instabil - Vibrationen oder Luftzug
- beschadigte Elektronik
Sollten andere Stérungen oder Fehlermeldungen auftreten, schalten Sie die
Waage bitte aus und nach kurzer Wartezeit wieder ein.
Sollten erneut Fehlermeldungen auftreten, wenden Sie sich bitte an den
Bosche Kundendienst.
Seite 34 BOSCHE Wagetechnik
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8.3 Kontakt zum Kundendienst

Bosche GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
49401 Damme

Fon +49 5491 999 689 0
Fax +49 5491 999 689 9
E-Mail info@bosche.eu

8.4 Angaben fiir den Kontakt zum Kundendienst

Betreiber Angaben
Name lhrer Firma
Name einer Kontaktperson

Kontaktdaten
Telefon
Fax
E-Mail
Produkt Angaben
Modellname
Seriennummer

Typenschlissel
Datum des Erwerbs
Name und Sitz des Lieferanten

Hinweis
Fillen Sie die oben gezeigten Tabellen bei Erhalt der Anzeige aus, damit Sie
jederzeit problemlos darauf zurlickgreifen kdnnen.

Angaben zum Problem:

Beispiele flr notwendige Angaben, die eine Fehlersuche unterstitzen:
e Hat die Waage seit der Lieferung funktioniert?

» Hatte die Waage Kontakt zu Wasser?

¢ Gab es eine Beschadigung durch Feuer?

* Ist vor / wahrend der Stérung ein Gewitter aufgetreten?

Hinweis
Bitte beziehen Sie die gesamte Vorgeschichte der Anzeige ein.

23.01.2024
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9 Technische Daten

9.1 Abmessungen

156

153

157
200
Wageplattformen je nach Type:
L 380 mm
@ 120 mm
2 155 x145 mm
o
9.2 Technische Daten
Merkmal Wert / Einheit
Gesamtabmessungen (B x H x T) 200 x 80 (153) x 255 mm
Abmessungen Wageplattform 140 x 150 mm/@80mm/&120 mm
Gewicht ohne Akku ca. 1,6 kg
Stromversorgung (extern) 12 VDC /230 VAC, 500/1000 mA
durch externen Netzadapter
Akku-Betriebsdauer / Ladezeit ca. 50 Std. / 12 Std.
Justierung automatisch, extern
Display 6-stellig, LCD beleuchtet,
Ziffernhdhe 15 mm
Tastatur 7 Druckpunkttasten mit akusti-
scher Ruckmeldung
Gehause und Plattform ABS Kunststoff und Edelstahlge-
hause, Schutzart IP54
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Merkmal Wert / Einheit
Schnittstelle RS 232 (optional)
Funktionen Wagewert-Anzeige, Summen-
speicher,
Betriebstemperatur 0°C bis 40°C
relative Luftfeuchtigkeit max. 80%, nicht kondensierend
T max. Ablesbarkeit | M2 Auflosung
yp Wagebereich (extern)
FWK-600* 600 g 0149 1/6000
FWK-1500 1500 g 0,01g 1/150.000
FWK-3000 3000 g 0,02 g 1/150.000
FWK-6000 6000 g 0,05¢ 1/120.000
FWK-6000* 6000 g 19 1/6000
* eichfahig
9.3 Lieferumfang
Komponente Hinweis

Elektronische Feinwaage
Arbeitsschutzhaube
Netzteil
Bedienungsanleitung
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10 Konformitatserklarung

10.1 Konformitatserklarung fiir geeichte Waagen

Bosche GmbH & Co. KG
B O S c H E Reselager Rieden 3
v D-49401 Damme
WAGETECHNIK Telefon: 05491 /999 689 -0
Telefax: 05491 /999689 -9
E-Mail: info@bosche.eu

Internet: www.bosche.eu

EU-Konformitétserklarung
Declaration of conformity « Déclaration de conformité
Conformiteitsverklaring * Declaraciéon de conformidad

Typ / Modell Elektronische Feinwaage FW-K
Type /Model « Modéle fur nicht selbsttatige, geeichte \Waagen
Model « Tipo / Modelo for non-automatic, verified scales

pour balances non automatiques et étalonnées
voor niet-automatische, gekalibreerde weegschalen

para basculas no automaticas y calibrar
Seriennummer siehe Typenschild.

For the serial number, see the nameplate.+ Pour le numéro de série, voir la plaque signalétique.
Voor het serienummer, zie het typeplaatje. « Para el nimero de serie, consulte la placa de
identificacion.

Hersteller Bosche GmbH & Co. KG

Manufacturer « Fabricant
Fabrikant « Fabrikante

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung tragt der Hersteller.

The sole responsibility for the issue carries the manufacturer. « La seule responsibilité de I'exposition
porte le fabricant. * De verantwoordelijkheid voor de uitgifte draagt de fabrikant. ¢ El Ginico responsable
de la publicacién lleva el fabricante.

Der oben genannte Gegenstand der Erklarung erfiillt die einschlagigen Harmonisierungs-
rechtsvorschriften der Union:

The above-mentioned object of the declaration complies with the relevant harmonization legislation of
the Union « L'objet de la déclaration susmentionné est conforme a la Iégislation d'harmonisation
pertinente de I'Union « Het bovengenoemde voorwerp van de verklaring voldoet aan de relevante
harmonisatiewetgeving van de Unie « El objeto de la declaracién mencionado anteriormente cumple
con la legislacion de armonizacion pertinente de la Unién

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie EN 61010-1:2020

Low voltage Directive fiir / for / pour / voor / para 230/115 VAC

2014/30/EU EN 55022:2011 EN 61000-4-3:2011

EMV-Richtlinie EN 61000-6-2:2019 EN 61000-4-4:2012

EMC Directive EN 61000-6-4:2019 EN 61000-4-5:2014
EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-6:2014

2011/65/EU RoHS EN IEC 63000:2018

2014/31/EU NAWI EN 45501:2015 / OIML R76-1: 2006

Die notifizierte Stelle FORCE 0200 hat eine Baumusterpriifung durchgefiihrt und folgende
Bescheinigung ausgestellt: 0200-NAWI-04617

The notified body FORCE 0200 carried out a type examination and issued the certificate: 0200-
NAWI-04617 « L’organisme notifi¢ FORCE 0200 effectue un test de type de construction et a publié le
certificat suivant: 0200-NAWI-04617 « De aangemelde instantie FORCE 0200 uitgevoerd beproeving
en legde de volgende verklaring: 0200-NAWI-04617 « El organismo notificado FORCE 0200 llevo a
cabo un ensayo de modelo tipo y emitié el siguiente certificado: 0200-NAWI-04617

Damme, 25.11.2021 Dipl. Ing. Jarmila Bosche, PhD.
Geschéftsfiihrer « Managing Director
Directeur général « Directeur ¢ Director general

Unterzeichnet fiir und im Namen von Bosche:
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10.2 Konformitatserklarung fiir nicht geeichte Waagen

Bosche GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3
m D-49401 Damme
WAGETECHNIK Telefon: 05491/999689-0

Telefax: 05491/999 689 -9
E-Mail: info@bosche.eu
Internet: www.bosche.eu

EU-Konformitatserklarung
Declaration of conformity « Déclaration de conformité
Conformiteitsverklaring * Declaracién de conformidad

Typ / Modell Elektronische Feinwaage FW-K
Type /Model s Modele fur nicht selbsttatige, ungeeichte Waagen
Model « Tipo / Modelo for non-automatic, non-verified scales

pour balances non automatiques et non étalonnées
voor niet-automatische, niet-gekalibreerde weegschalen
para basculas no automaticas y sin calibrar

Seriennummer siehe Typenschild.

For the serial number, see the nameplate.» Pour le numéro de série, voir la plaque signalétique.
Voor het serienummer, zie het typeplaatje. * Para el nimero de serie, consulte la placa de
identificacion.

Hersteller Bosche GmbH & Co. KG

Manufacturer ¢ Fabricant
Fabrikant « Fabrikante

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung trégt der Hersteller.

The sole responsibility for the issue carries the manufacturer. « La seule responsibilité de I'exposition
porte le fabricant. « De verantwoordelijkheid voor de uitgifte draagt de fabrikant. « El Gnico responsable
de la publicacién lleva el fabricante.

Der oben genannte Gegenstand der Erkldrung erfiillt die einschlagigen Harmonisierungs-
rechtsvorschriften der Union:

The above-mentioned object of the declaration complies with the relevant harmonization legislation of
the Union « L'objet de la déclaration susmentionné est conforme a la législation d'harmonisation
pertinente de I'Union * Het bovengenoemde voorwerp van de verklaring voldoet aan de relevante
harmonisatiewetgeving van de Unie « El objeto de la declaracion mencionado anteriormente cumple
con la legislacién de armonizacion pertinente de la Union

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie EN 61010-1:2020

Low voltage Directive fur / for / pour / voor / para 230/115 VAC
2014/30/EU EN 55022:2011

EMV-Richtlinie EN 61000-6-2:2019

EMC Directive EN 61000-6-4:2019

EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2011
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014

2011/65/EU RoHS EN IEC 63000:2018
Unterzeichnet fiir und im Namen von Bosche:
Sl 742;;@/
//
Damme, 25.11.2021 Dipl. Ing. Jarmila Bosche, PhD.

Geschiftsfiihrer « Managing Director
Directeur général « Directeur e Director general
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