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 u Speziell für das Wägen von Langmaterialien

 u Seitlicher Abrollschutz

 u Plattformgröße nach Kundenwunsch

 u Kapazität: 600 bis 10.000 kg

 u Material: pulverbeschichtet, lackiert, verzinkt oder Edelstahl

 u Einfach zu bedienen

 u Robust und überlastsicher

 u Nachprüfbar nach Genauigkeitsklasse III

Zubehör
 u Gabeltaschen für den Transport mit einem Gabelstapler.

 u Auflageflächen der PU 500 mit hoher Verschleißfestigkeit

 u Ausziehbare Erweiterungen auf beiden Seiten für extra lange Materialien
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Langmaterialwaage LMW
Die Langmaterialwaage LMW für Industrie und Handel

Ausgestattet mit 4 oder 6 nach OIML zertifierten, lasergeschweiß-
ten Wägezellen, seitlichen Abrollsicherungen und einer Wäge-
brücke aus pulverbeschichtetem Stahl (wahlweise auch aus 
verzinktem Stahl oder Edelstahl), wurde die LMW speziell zum 
Wiegen von Metallprofilen, Barren, Schienen, Rohren oder Ble-
chen entwickelt. Sie wird in verschiedenen Plattformgrößen, Ka-
pazitäten (600 bis 10.000 kg) und Ausführungen auf Kunden-
wunsch hergestellt.

Kabel und Wägezellen sind im Rahmen verlegt und sind somit 
vor Beschädigung geschützt. Die hohe Kapazität und Steifigkeit 
verhindert mögliches Verbiegen. Die Langeisenwaage ist robust 
und überlastsicher. Eine einfach zu bedienende Anzeige (z.B. die 
BOSCHE EWI im Aluminiumgehäuse) kann auf die Waage ange

passt und mit einer Standard-Halterung an der Wand montiert 
oder auf einem Tisch installiert werden. Ein Stativ ist als Zubehör 
erhältlich. Ein Speicher für die Anzahl der Wägungen und das 
daraus resultierende Gesamtgewicht sorgt jederzeit für einen gu-
ten Überblick. Die RS 232 Datenschnittstelle erlaubt einen bidi-
rektionalen Datentransport der Gewichtsdaten an PC, Drucker 
(Alibidruck mit Nummer, Datum und Uhrzeit) oder Zweitanzeige.

Optional liefert BOSCHE Gabeltaschen für den Transport mit ei-
nem Gabelstapler oder Auflageflächen aus PU 500 mit hoher 
Verschleißfestigkeit. Auch ausziehbare Erweiterungen auf bei-
den Seiten für extra lange Materialien sind möglich. Die LMW ist 
nachprüfbar nach Genauigkeitsklasse III.

Konstruktion

Die Wägebrücke ist serienmäßig aus pulverbeschichtetem Stahl 
hergestellt, kann aber auch aus verzinktem Stahl oder Edelstahl 
gefertigt werden. Aus Sicherheitsgründen ist diese Bodenwaage 
„überdimensioniert“. Die hohe Kapazität und die Steifigkeit ver-
hindert mögliches Biegen. Wie bei allen BOSCHE Waagen wer-
den alle Kabel und Wägezellen in den Rahmen verlegt und sind 
somit vor Beschädigung geschützt. Die Anzeige kann auf die 
Waage angepasst und kann an einer Wand mit einer Stan-
dard-Halterung montiert oder auf einem Tisch installiert werden. 
Ein Stativ ist als Zubehör erhältlich.

Plattformgröße

Die Langmaterialwaage des Unternehmens BOSCHE wird in 
verschiedenen Plattformgrößen und Kapazitäten auf Kunden-
wunsch hergestellt. Je nach Länge der Waage wird sie mit 4 oder 
6 Wägezellen ausgestattet.

Wägetechnik - Eichfähigkeit

Die Plattform ist mit 4 hochwertigen Wägezellen ausgestattet. 
Diese lasergeschweißten Wägezellen sind nach OIML zertifiziert 
und entsprechen der Schutzklasse IP68.


