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 u Genauigkeitsklasse III und IIII
 u Max. 10.000e oder Mehrbereich 3x3000e 

0,2 µV/d in geeichter CE-M Version für den 
eichpfl ichtigen Verkehr

 u Hohe interne Teilung 1.000.000
 u Große, beleuchtete 60 mm LCD-Anzeige mit 50 

mm Ziffernhöhe
 u 3 Gerätevarianten - Kunststoff, Aluminium, 

Edelstahl
 u Schutz der metrologischen Parameter durch 

internen Kalibrierzähler
 u Sehr einfache, benutzerfreundliche Bedienung
 u Montagemöglichkeit als Stativ- oder Tischgerät 
 u Standardmäßig wird die Anzeige über ein 

Steckernetzteil mit Strom versorgt. 
Ein interner Akku ist optional erhältlich.

 u RS232 Schnittstelle serienmäßig 
(2. Schnittstelle optional möglich)

 u Anschluss an PC und Drucker möglich
 u Abmessung: 240 x 170 mm (L x H)

 u Brutto- / Nettowiegung
 u Grundfunktionen: Tara, Zero, Groß/ Net
 u Tarafunktionen - Tara per Knopfdruck oder per 

Taravoreingabe über die Tastatur
 u Tierwägefunktion - Spezialprogramm für das 

Wiegen von lebenden Tieren
 u Speicherung von bis zu 9.999 Wiegungen und 

das daraus resultierende Gesamtgewicht
 u Prozentwägung 
 u Kontrollwägung - Einstellung von Zielgewichten 

und Toleranzwerten für Sollwertkontrolle. Mög-
lich ist auch ein Klassieren mit Ampelfunktion.

 u Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum
 u Automatische Abschaltung - Einstellbare,auto-

matische Selbstabschaltung schont den Akku
 u Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
 u Echtzeituhr: Zeit und Datum - batteriegepuffert
 u Einfache Kalibrierung und Konfi guration über 

Tastatur
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Waagenanzeige MWI
Die MWI ist eine leistungsfähige Multifunktionswaagenanzeige, welche für komplexe Wägeapplikationen geeignet ist. Die große 
kontrastreiche 60 mm LCD-Anzeige garantiert eine gute Ablesbarkeit. Es können bis zu 2 Wägeplattformen angeschlossen werden. 
Kombiniert mit den richtigen Wägezellen kann dieser leistungsstarke Wägeterminal einen enorm breiten Wägebereich abdecken. 
Die hohe Flexibilität ermöglicht es uns mit einem Gerät auf nahezu alle Kundenwünsche zu reagieren.
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Numerische Tasten 
zur Eingabe von Tara-, 
Sollgewichten usw.

Tara / Pretara Anzeige

Datum / Uhrzeit

Einstellbare Hinter-
grundbeleuchtung

Summenspeicher - 
Anzeige mit Anzahl 
der Wägungen

Aktive Waage (Das 
Wägeterminal kann 2 
Waagen verwalten)

Bedienfelder für die 
verschiedenen Funkti-
onen der Waagenan-
zeige MWI

Aktiver Wägebereich
(W2 oder W3 bei 
Mehrbereichswaagen)

WiegehubwagenPalettenwaagenDurchfahrwaagenBodenwaagen

FernanzeigenDrucker Signalleuchten Computer / Software

Wiegebalken Sonderwaagen


