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uu Wiegeeinheit mit Ringtorsions-Wägezellen
uu Wägezellen aus legiertem Stahl, laserverschweißt
uu Nennlast pro Modul: 10.000 kg - 150.000 kg
uu Besonders robust – Für den harten Dauereinsatz im industriellen Bereich
uu Geringe Konstruktionshöhe der Ringtorsions-Wägezellen
uu Begrenzte Abhebesperre

uu Maschinenwaagen
uu Cargowaagen
uu Silo- und Tankwägung
uu Behälterwaagen
uu Coilwaagen
uu Schwerlastwaagen
uu Kraftmessungen in der Prozessindustrie.

Anwendungsbereich:
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Waagenbausatz V50WF
Komplettes Wiegekomponentensystem, das sich ideal 
für das Wiegen von grossen Behältern oder Tanks eignet. 
Alles was Sie für eine Behälterwaage benötigen ist bereits 
enthalten: 4 Wiegemodule aus legiertem Stahl, eine Ka-
belbox und 3 m Waagenkabel. In Kombination mit einer 
passenden Waagenanzeige aus dem BOSCHE-Sortiment 
können Sie selbst  für jeden Anwendungsfall die passende 
Lösung zusammenstellen.

Das Gewicht des Behälters wird über das Kopfdruckstück im-
mer zentrisch und somit optimal in die Wägezelle eingeleitet. 
Die Kopfplatte wird durch eine Blattfeder mit Befestigungsla-
schen gelagert und sorgt für eine begrenzte Abhebesperre.
Das Wiegesystem wird mit einer Anzeige Ihrer Wahl (nicht 
im Preis enthalten) fertig kalibriert geliefert und ist daher 
sofort einbaufähig. Eine leicht verständliche Anleitung und 
ausreichend Anschlusskabel runden das Angebot ab.

Last L L1/B L2/B1 H H1 H2 H3 D

V50S-MF-022t 175 100 75 120 15 18 1.0 Ø 11

V50S-MF-033t 220 120 90 150 15 22 1.5 Ø 13

V50S-MF-047t 290 165 130 167 15 22 1.5 Ø 17

V50S-MF-068t 290 165 130 177 15 22 1.5 Ø 17

V50S-MF-100t 345 195 150 213 20 28,5 2.5 Ø 22

V50S-MF-150t 345 195 150 223 20 28,5 2.5 Ø 22

uu TECHNISCHE DETAILS

Wiegekomponentensystem für Tanks und Behälter


