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Vobiles Kommissionieren

Leistungsstarkes \ L 12“ LED-Display

Akkusystem fur . } mit Touchsreen, WLAN,
unterbrechungsfreies, USB 3.0. Ethernet
mobiles Arbeiten { . 7

Referenzwaage
. . flr prazise
IRTTIEE ' Gewichtserfassung

......... Thermodrucker
zur direkten Ausgabe
der Wagedaten

: } 2D Handscanner y\

Robuster
Schiebegriff auf
der Ruckseite

Mengenwaage ‘
héhenverstellbar

Die perfekte L6sung um
schnell an jedem Ort im Lager,
in der Fabrik oder auch im
Einzelhandel Gewichte
und Mengen zu ermitteln.

} Mit dem mobilen W&gesystem kommt die Waage zu den Wégeobjekten und
nicht umgekehrt. Kein Schleppen von schweren Behaltern und Verpackungen zur
nachsten Waage ist mehr nétig. Mit Hilfe der leichtgéngigen, robusten Polyu-
rethanrader wird die Wageplattform mitsamt Drucker, Scanner und Bedieneinheit
einfach und bequem an den gewlnschten Einsatzort gebracht.

)) Weitere Modelle und Informationen auf www.bosche.eu
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Praktische Hubwa(a)gen

} Hier wird die Funktionalitat einer sehr genauen Industrie-
waage mit der Mobilitdt und Flexibilitat eines Handhubwagens
kombiniert. Dies bedeutet eine enorme Arbeitszeitersparnis
beim Warenverkehr, beim Bestimmen der Speditionsgewichte
und in der Produktion.

} Verschiedene

Anzeigenvarianten ;
decken die S
unterschiedlichsten '
Einsatzbereiche ab

} Einlaufrollen flr
leichtes Uberfahren
von Hindernissen

»Einen Wiegehubwagen zu bedienen

ist denkbar einfach: Palette anheben

und das Gewicht an der groBen, gut
sichtbaren Anzeige ablesen.“

I) Wir beraten Sie gerne! Tel. +49 (0) 5491 999 689 0
g
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} Verschiedene
Displayausfiihrungen
decken die unterschiedlichsten
Einsatzbereiche im eichfahigen
und nicht eichfahigen Bereich ab

P Transportrollen
machen die
Waage mobil

Y

} Ideal zum direkten Verwégen von Europaletten im Lager, in der Produktion oder
im Versand. So kdnnen Lieferungen, Mengen und Gewichte sofort kontrolliert
werden. Dank der zwei Fahrrollen und einem Haltegriff ist die Palettenwaage ganz
einfach und flexibel an verschiedenen Standorten aufstellbar.

Mit ihrem geringen Eigengewicht ist es selbst fir zierliche Personen kein
Problem die Waage zu transportieren. Die intuitive Bedienung erfolgt Giber die
komfortable Folientastatur und ermdéglicht auch ungelibtem Personal eine einfache
Bedienung.

)) Weitere Modelle und Informationen auf www.bhosche.eu
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Robuste Bodenwaage FSB

} Waagenplattformen 5 sous mme

a8 sasm -ll!

besonders robust HH

aus rutschfestem
Verschiedene
Stahlriffelblech } Display-

} Zubehor wie Auffahr- ..
ausfiihrungen

rampen, Grubenrahmen,

Stativ, Anfahrschutz,

Waagensoftware,

Drucker

} Bodenwaagen oder Einbauwaagen werden hauptsachlich zum Abwiegen groBer

Mengen oder sehr schwerer Materialien bis zu 8.000 kg eingesetzt. Beim Einsatz
z.B. im Warenlager kénnen Wareneingénge gepriift und Ausgénge nach Stiick-
zahlen und Gewicht kommissioniert werden.

Eine Bodenwaage besteht aus einer Waagenplattform und einer Waagenanzei-
ge, die auf einem Stativ oder an der Wand montiert werden kann. Sie ist mit hoch-
préazisen, laserverschweiBten Wagezellen aus legiertem Stahl oder Edelstahl
ausgestattet.

I) Wir beraten Sie gerng! Tel. +49 (0) 5491 999 689 0
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Wiegen und Messen in allen

» Volumenmesssystem zippcube®

_ J
Verschiedene
GroBen lieferbar
,
_

} Die halbautomatische Volumenerfassung — auch nicht-kubischer Objekte — erfolgt
Uber ein Lichtgittermesstor. Das stabile Messtor Iasst sich miihelos per Hand Uber
die zu messenden Artikel bewegen. Die ermittelten Volumen- und Gewichtsdaten
kénnen in einer CSV-Datei gespeichert oder in eine SQL Datenbank Ubertragen
werden.

Eine optionale Kamera kann zu den Stammdaten das jeweilige Produktfoto auf-
nehmen. Optionale Referenzwaage zum Verwiegen von sehr leichten Teilen.

)) Weitere Modelle und Informationen auf www.bosche.eu
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Dimensionen

> Volumenwaage 3D Silence

} Ideal fir kostenglinstige Volumen- und Gewichtserfassung von Packstiicken. Die
beriihrungslose Dimensionserfassung erfolgt durch drei hochprazise Laserdi-
stanzsensoren.

Eine intuitiv zu bedienende Software bietet alle Daten auf einen Blick. Per Schnitt-
stellenanbindung kénnen die ermittelten Werte direkt in die Stammdaten des
Lagerverwaltungssystems (LVS) tUbernommen werden. Eine optionale Kamera
kann zu den Stammdaten das jeweilige Produktfoto aufnehmen.

)) Wir beraten Sie gerne! Tel. +49 (0) 5491 999 689 0
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T E

mit VWaage

T D> Verschiedene
Displayausfiihrungen
fr unterschiedliche
Einsatzbereiche

P Edelstahliplattform mit
integriertem Rollenférderer
oder Kugelrollenaufsatz

O } Waégezelle in der
Plattform integriert

} Individuell (andere Platzierungen
maglich)
anpassbare
Untergestelle
......... - - -

. 74 P Quasi,on the flow* werden Pakete und Packchen
gewogen und die Werte stehen anschlieBend genau

passend fur eine effektive und zeitnahe Abarbeitung
zur Verfligung.

Die Wagetische kénnen individuell an die benétigten Ab-
messungen flr die Versandglter angepasst und in eine
Foérderstrecke integriert werden. Die Rollbahnwaagen
sind eichfahig. Ein Alibispeicher mit Datum und Uhrzeit
steht ebenfalls zur Verfligung. Je nach Wunsch, kénnen
verschiedene Auswertelektroniken mit unterschiedlichen
Schnittstellen angeschlossen werden.

)) Weitere Modelle und Informationen auf www.hosche.eu
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} Waégebriicke aus pulver-
beschichtetem Stahl mit
360° drehbarer Plattform

D 15“ Display mit
resistivem Touch

P Alle Hydraulikelemente
und Anschlisse von
hochwertigen
Markenherstellern

} Diese qualitativ hochwertigen, stationéren Scheren-
hubtische mit integrierter Waage haben ein breites
Einsatzfeld. So sorgen sie z.B. in Produktionsbetrieben,
FertigungsstraBen, Speditionen und Packstationen daftr,
dass Mitarbeiter in optimaler Arbeitshéhe das Gewicht
— oder bei der Nutzung als Z&hlwaage auch die Menge -
von Produkten und Waren bestimmen kénnen. Auch das
Handling von schweren Gegenstanden ist durch die
Nutzung der Hubtischwaage keine groBe Belastung fir
den Bediener mehr. Es kénnen verschiedene Typen und
Hersteller mit Waagen ausgestattet werden (auch nach-
rustbar).

i) Wir beraten Sie gerne! Tel. +49 (0) 5491 999 689 0
g
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Folienwickler mit Waage

P> Riisten Sie Ihre Stretchwickler
mit einer prazisen Waage im
passgenauen Unterbau aus

} Durch Folien-/Stretchwicklung werden Palettenladungen schnell und zuverlassig
gesichert und geschutzt. Entsprechende Gerate sind vielerorts bereits installiert
oder die Anschaffung geplant.

Durch das Nachriisten eines entsprechenden Unterbaus ist es méglich wéahrend

des Wickelvorgangs die genauen Gewichtsdaten zu ermitteln. Die Palette
braucht nicht zweimal bewegt werden. Das ist effizient und spart Zeit.

)) Weitere Modelle und Informationen auf www.bosche.eu
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} Die Software visualisiert ... ___
Stiickzahlen sowie Gewicht und "
besitzt eine Datenbankanbindung .

Referenzwaage
zur Berechnung des
Referenzgewichtes

Mengenwaage
fur die genaue
Berechnung der

Gesamtmenge W #
4

@

} Eine Zahlwaage kann dank modernster Wagesensortechnik unbekannte Mengen

ermitteln, bekannte Mengen kontrollieren, portionieren und kommissionieren.
Eine hohe externe und mehrfach héhere interne Auflésung garantiert problemlo-
ses Zahlen auch von groBen Mengen kleiner Teile.

Durch den Einsatz von sehr robusten Komponenten und der geschitzten Un-
terbringung aller Wéagezellen und Kabel im Rahmen oder in der Konstruktion, sind
diese Waagen auch in rauer Arbeitsumgebung einsetzbar. Eine erhéhte Tragkraft
der Messgerate gewahrleistet auBerdem eine wesentlich langere Lebensdauer.

i) Wir beraten Sie gerne! Tel. +49 (0) 5491 999 689 0
g
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BOSCHE GmbH & Co. KG
Reselager Rieden 3 e 49401 Damme
Tel. +49 (0) 5491 / 999-689-0
Fax +49 (0) 5491 / 999-689-9
E-Mail: info@bosche.eu

www.bosche.eu



