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 u Geeignet für komplexe Zählanwendungen
 u Genauigkeitsklasse III und IIII
 u Max. 10.000e oder Mehrbereich 3x3000e 

0,2 µV/d in geeichter CE-M Version für den 
eichpfl ichtigen Verkehr

 u Hohe interne Teilung 1.000.000
 u Drei beleuchtete Displays - Gewicht, Stückge-

wicht und Stückzahl
 u 3 Gerätevarianten - Kunststoff, Aluminium, 

Edelstahl
 u Schutz der metrologischen Parameter durch 

internen Kalibrierzähler
 u Sehr einfache, benutzerfreundliche Bedienung
 u Montagemöglichkeit als Stativ- oder Tischgerät 
 u Standardmäßig wird die Anzeige über ein 

Steckernetzteil mit Strom versorgt. 
Ein interner Akku ist optional erhältlich.

 u RS232 Schnittstelle serienmäßig 
(2. Schnittstelle optional möglich)

 u Anschluss an PC und Drucker möglich
 u Abmessung: 240 x 170 mm (L x H)

 u Brutto- / Nettowiegung
 u Tarafunktionen - Tara per Knopfdruck oder per 

Taravoreingabe über die Tastatur
 u Summieren von Gewichten und Stückzahlen
 u Variable Referenzstückzahl mit Referenzopti-

mierung für noch genaueres Zählen
 u Akustisches Signal bei Erreichen oder Über-

schreiten einer Sollstückzahl
 u Speicherung von bis zu 9.999 Wiegungen und 

das daraus resultierende Gesamtgewicht
 u Kontrollwägung - Einstellung einer Zielstückzahl 

und von Toleranzwerten zur Sollwertkontrolle. 
Möglich ist auch ein Klassieren mit Ampelfunktion.

 u Alibi-Speicher mit Uhrzeit und Datum
 u Einstellbare und automatische Selbstabschal-

tung schonen den Akku
 u Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
 u Echtzeituhr: Zeit und Datum - batteriegepuffert
 u Einfache Kalibrierung und Konfi guration über 

Tastatur



Waagenzählanzeige MCI
Die MCI ist eine leistungsfähige Zählanzeige, welche für komplexe Zählapplikationen geeignet ist. Die Anzeige ermöglicht es dem 
Bediener alle wichtigen Daten auf einen Blick zu erfassen. Das Gewicht und die Stückzahl (Zählergebnisse) können im Speicher 
addiert werden. Durch das erklingen eines Signaltons ist eine Mengen- und Gewichtskontrolle möglich. Die hohe Flexibilität des 
Wägeterminals ermöglicht es uns mit einem Gerät auf nahezu alle Kundenwünsche zu reagieren. Es können bis zu 2 Wägeplatt-
formen angeschlossen werden. So kann ein Zählsystem mit zwei Plattformen als Referenz- und Mengenwaage entstehen.
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T E C H N I S C H E  D E T A I L S

A N W E N D U N G S B E I S P I E L E

Numerische Tasten zur 
Eingabe von Gewich-
ten, Stückzahlen uvm.

Datum / Uhrzeit

Aktive Waage (Das 
Wägeterminal kann 2 
Waagen verwalten)

Bedienfelder für die 
verschiedenen Funkti-
onen der Waagenan-
zeige MCI

FernanzeigenDrucker Signalleuchten Computer / Software

Aktiver Wägebereich
(W2 oder W3 bei 
Mehrbereichswaagen)

Stückzählfunktion mit 
Autooptimierung

3 Displays inkl. 
einstellbarer Hinter-
grundbeleuchtung

WiegehubwagenPalettenwaagenDurchfahrwaagenBodenwaagen Wiegebalken Sonderwaagen


